花都区环境影响评价文件与排污许可证融合申报附件
（塑料制品业1.0版填写范例）

广州市生态环境局花都分局

二〇二四年五月

前言
一、适用范围

本范例适用于广州市花都区环境影响评价文件与排污许可证融合试点工作中确定的试点范围行业，规定了企业在编制环境影响评价文件过程中，环境影响评价文件与排污许可证（以下简称“两证”）融合申报相关内容的填写范例和填写说明。其中本范例适用于塑料制品业。包括泡沫塑料制造2924，塑料薄膜制造2921、塑料板、管、型材制造2922、塑料丝、绳和编织品制造2923、塑料包装箱及容器制造2926、日用塑料品制造2927、人造草坪制造2928、塑料零件及其他塑料制品制造2929。
二、总体要求

1、申请“两证”融合申报的试点企业，在编制环境影响评价文件的过程中，“两证”融合申报相关内容可参考本范例进行填写。

2、原则上本范例的填写内容及填写说明，均按照建设项目环境影响评价技术导则、排污许可证申请与核发技术规范、排污单位自行监测技术指南等相关文件确定。

3、本范例中所填写内容仅供参考。

4、本范例由广州市生态环境局花都分局进行解释。
填写范例及填写说明
表1 产品及产能信息表

	序号
	生产线名称（1）
	生产线编号（2）
	产品名称（3）
	计量单位（4）
	生产能力
	设计年生产时间(h)
	其他产品信息

	1
	塑料板、管、型材制造
	PVC管线1
	硬聚氯乙烯（PVC-U）环形肋管
	t/a
	10000
	2400
	

	2
	塑料板、管、型材制造
	PE管线2
	克拉 B 管
	t/a
	911
	2400
	

	
	
	
	内肋管
	t/a
	285
	2400
	

	
	
	
	克拉 C 管（含村管）
	t/a
	1605
	2400
	

	
	
	
	中空管
	t/a
	8646
	2400
	

	3
	塑料板、管、型材制造
	PPR管线1
	PPR管
	t/a
	5000
	2400
	

	4
	塑料板、管、型材制造
	PE管线1
	三壁管
	t/a
	529
	2400
	

	
	
	
	克拉B管
	t/a
	900
	2400
	

	
	
	
	PE波纹管
	t/a
	27175
	2400
	

	
	
	
	给排水管
	t/a
	23493
	2400
	

	5
	塑料板、管、型材制造
	PERT管线1
	PERT管
	t/a
	5000
	2400
	

	6
	塑料板、管、型材制造
	PP管线1
	PP管
	t/a
	6050
	2400
	


填写说明：

（1）生产线名称可按企业需求自行拟定；

（2）生产线编号可用中文、字母或数字进行编号，推荐使用SCX001编号格式，SCX为“生产线”中文拼音缩写；

（3）产品名称按照企业实际产品自拟；

（4）计量单位按照所属小类的产能单位确定，如台（套、个）/ a、万只/ a、吨/ a，如有其他特殊计量单位可自拟。
表2 主要生产设施及参数信息表

	序号
	生产线名称（1）
	生产线编号（2）
	主要生产单元名称（3）
	主要工艺名称（4）
	生产设施名称（5）
	生产设施编号（6）
	设施参数（7）
	其他设施信息
	其他工艺信息

	
	
	
	
	
	
	
	参数名称
	计量单位
	设计值
	其他设施参数信息（8）
	
	

	1
	塑料板、管、型材制造
	PE管线1
	挤出成型
	挤出成型工艺
	挤出机
	MF0001-MF0034
	设计处理能力
	t/h
	1
	34台
	
	

	
	
	
	切割
	定长切割
	切割机
	MF0035
	设计处理能力
	t/h
	1
	17台
	
	

	
	
	
	辅助公用单元
	废气处理系统
	二级活性炭吸附
	MF0052
	处理能力
	m³/h
	43000
	
	
	

	2
	塑料板、管、型材制造
	PP管线1
	挤出成型
	挤出成型工艺
	挤出机
	MF0053-MF0058
	设计处理能力
	t/h
	1
	6台
	
	

	
	
	
	切割
	定长切割
	切割机
	MF0059-MF0061
	设计处理能力
	t/h
	1
	3台
	
	

	
	
	
	辅助公用单元
	废气处理系统
	二级活性炭
	MF0062
	处理能力
	m³/h
	60000
	
	
	

	3
	塑料板、管、型材制造
	PE管线2
	挤出成型
	挤出成型工艺
	挤出机
	MF0063-MF0086
	设计处理能力
	t/h
	1
	24台
	
	

	
	
	
	切割
	定长切割
	切割机
	MF0087MF0097
	设计处理能力
	t/h
	1
	11台
	
	

	4
	塑料板、管、型材制造
	PVC管线1
	辅助公用单元
	废气处理系统
	布袋除尘
	MF0098
	处理能力
	m³/h
	5000
	
	
	

	
	
	
	
	
	水喷淋+UV光解+活性炭吸附
	MF0099
	处理能力
	m³/h
	15000
	
	
	

	
	
	
	混料
	混料
	配料机
	MF0100-MF0103
	设计处理能力
	t/h
	0.83
	4台
	
	

	
	
	
	挤出成型
	挤出成型工艺
	挤出机
	MF0104-MF0111
	设计处理能力
	t/h
	1
	8台
	
	

	
	
	
	切割
	定长切割
	切割机
	MF0112-MF0119
	设计处理能力
	t/h
	1
	8台
	
	

	5
	塑料板、管、型材制造
	PPR管线1
	挤出成型
	挤出成型工艺
	挤出机
	MF0120-MF0127
	设计处理能力
	t/h
	1
	8台
	
	

	
	
	
	切割
	定长切割
	切割机
	MF0128
	设计处理能力
	t/h
	1
	4台
	
	

	6
	塑料板、管、型材制造
	PERT管线1
	挤出成型
	挤出成型工艺
	挤出机
	MF0132
	设计处理能力
	t/h
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	挤出机
	MF0133
	设计处理能力
	t/h
	1
	
	
	

	
	
	
	切割
	定长切割
	切割机
	MF0134
	设计处理能力
	t/h
	1
	
	
	


填写说明：

（1）生产线名称需与表1填写内容一致；

（2）生产线编号需与表1填写内容一致；

（3）塑料制品工业的主要生产单元名称，可参考《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）第二部分 塑料制品工业 表 1 “重点管理排污单位主要生产单元、主要工艺及生产设施名称一览表”、表 6 “简化管理排污单位主要生产单元、主要工艺及生产设施名称一览表”；也可自拟；

（4）塑料制品工业的主要工艺名称，可参考《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）第二部分 塑料制品工业 表 1 “重点管理排污单位主要生产单元、主要工艺及生产设施名称一览表”、表 6 “简化管理排污单位主要生产单元、主要工艺及生产设施名称一览表”；也可自拟；

（5）塑料制品工业的生产设施名称，可参考《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）第二部分 塑料制品工业 表 1 “重点管理排污单位主要生产单元、主要工艺及生产设施名称一览表”、表 6 “简化管理排污单位主要生产单元、主要工艺及生产设施名称一览表”；也可自拟；

（6）生产设施编号可用企业内部编号，如无内部编号，建议以MF+数字按顺序编号；

（7）塑料制品工业的设施参数，可参考《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）第二部分 塑料制品工业 表 1 “重点管理排污单位主要生产单元、主要工艺及生产设施名称一览表”、表 6 “简化管理排污单位主要生产单元、主要工艺及生产设施名称一览表”；也可自拟；

（8）其他设施参数信息，如果相同规格型号的设备有复数台/套，可以只在表2中填写一条，并在此处备注台数。原则上不同规格型号的设备应至少填写一条。

表3 主要原辅材料及燃料信息表

	序号
	种类（1）
	名称（2）
	年最大使用量
	最大存储量
	计量单位（3）
	规格（4）
	有毒有害成分（5）
	有毒有害成分占比(%)
	存储位置（6）
	其他信息

	原料及辅料

	1
	辅料
	PVC辅料
	760
	76 
	t/a
	粉末
	/
	/
	原材料仓库
	

	2
	原料
	改性料
	14481
	1448 
	t/a
	颗粒
	/
	/
	原材料仓库
	

	3
	原料
	HDPE
	47830
	4783 
	t/a
	颗粒
	/
	/
	原材料仓库
	

	4
	原料
	PP
	6052
	605 
	t/a
	颗粒
	/
	/
	原材料仓库
	

	5
	原料
	PPR
	4900
	490 
	t/a
	颗粒
	/
	/
	原材料仓库
	

	6
	原料
	PVC
	5070
	507 
	t/a
	颗粒
	/
	/
	原材料仓库
	

	7
	原料
	PERT
	4900
	490 
	t/a
	颗粒
	/
	/
	原材料仓库
	

	8
	辅料
	碳酸钙
	3935
	394 
	t/a
	粉末
	/
	/
	原材料仓库
	

	9
	辅料
	稳定剂
	300
	30 
	t/a
	粉末
	/
	/
	原材料仓库
	

	10
	辅料
	色母
	1431
	143 
	t/a
	颗粒
	/
	/
	原材料仓库
	

	燃料（7）

	序号
	燃料名称
	年最大使用量
	计量单位
	灰分(%)
	硫分(%)
	挥发分(%)
	热值/发热量(MJ/kg)
	其他信息

	1
	天然气
	10
	万m³/a
	/
	0.1
	/
	35.6
	


填写说明：

（1）种类填写原料或辅料，原料种类包括：树脂及其他；辅料种类包括：助剂及其他；
（2）名称填写具体物质名称，应包含所有用于生产的物质；塑料制品工业的原辅材料名称，可参考《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）；
（3）计量单位对应的单位应同时适用“年最大使用量”和“最大存储量”；

（4）规格填写该项原辅料的规格，如XXkg/桶、XXmL/瓶、XXt/袋等，根据实际情况自拟；

（5）塑料制品工业的原辅材料中有毒有害成分，可参考《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）填报；原辅材料中不含有毒有害物质或元素可不填写；

（6）存储位置填写该项原辅材料日常存放位置；

（7）塑料制品工业的燃料，可参考《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）的要求填报。不使用燃料可不填写，厨房、宿舍等生活区用燃料无需填写。

表4 大气排放口基本信息表

	序号
	排放口编号（1）
	排放口名称（2）
	污染物种类（3）
	排放口地理坐标（4）
	排气筒高度（m）（5）
	排气筒出口内径（m）（6）
	排气温度（℃）（7）
	污染物排放标准（8）
	其他信息

	
	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	名称
	浓度限值
	速率限值(kg/h)
	

	1
	DA001
	2#VOCs排污口
	非甲烷总烃
	113°8′53.20″
	23°21′1.69″
	15
	0.6
	常温
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）
	60mg/Nm³
	/
	其他需要说明补充的内容

	2
	
	2#VOCs排污口
	臭气浓度
	113°8′53.20″
	23°21′1.69″
	15
	0.6
	常温
	《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）
	2000
	/
	

	3
	DA002
	1#粉尘排污口
	颗粒物
	113°8′52.15″
	23°21′2.34″
	15
	0.6
	常温
	《大气污染物排放限值》（DB44/ 27—2001）
	120mg/Nm³
	1.45
	

	4
	DA003
	3#车间一废气排放口
	臭气浓度
	113°8′56.65″
	23°20′53.56″
	25
	1
	常温
	《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）
	2000
	/
	

	5
	
	3#车间一废气排放口
	非甲烷总烃
	113°8′56.65″
	23°20′53.56″
	25
	1
	常温
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）
	60mg/Nm³
	/
	

	6
	DA004
	4#车间二废气排放口
	非甲烷总烃
	113°8′52.98″
	23°20′56.51″
	25
	1
	常温
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）
	60mg/Nm³
	/
	

	7
	
	4#车间二废气排放口
	臭气浓度
	113°8′52.98″
	23°20′56.51″
	25
	1
	常温
	《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）
	6000
	/
	


填写说明：

（1）（2）内容需要与表10填写内容一致；

（3）同一个排放口排放的所有污染物因子请逐一填写，一项污染物因子填写1条；挥发性有机物的表征物质按照所执行的排放标准确定；
（4）排放口地理坐标可以填写计划建成位置；

（5）填写计划的排放口建成高度，单位：米；

（6）填写计划的排放口建设内径，单位：米；

（7）排放口的出气温度，如果非燃烧、烘干等加热工艺的废气，可以填写“常温”，其他温度可以根据经验数值填写；

（8）污染物排放标准填写每项污染物对应的执行标准和浓度限值；

（9）如果“速率限值”有特殊情况，请在此处填写详情。如排放口建设未高出半径200m范围内的建筑5m以上，速率按照标准要求50%执行。

表5 大气污染物无组织排放

	序号
	生产设施编号/无组织排放编号
	产污环节（1）
	污染物种类（2）
	主要污染防治措施（3）
	污染物排放标准（4）
	其他信息

	
	
	
	
	
	名称
	浓度限值（mg/Nm³）
	

	1
	厂界
	/
	颗粒物
	加强通风换气
	大气污染物排放限值DB44/ 27—2001
	1.0mg/Nm³
	

	2
	厂界
	/
	臭气浓度
	加强通风换气
	恶臭污染物排放标准GB 14554-93
	20
	

	3
	厂界
	/
	非甲烷总烃
	加强通风换气
	合成树脂工业污染物排放标准（GB 31572-2015）
	0.2mg/Nm³
	

	4
	厂区内
	/
	非甲烷总烃
	局部加强密闭收集处理
	DB44_ 2367-2022 （广东省）固定污染源挥发性有机物综合排放标准DB44/ 2367—2022
	20mg/Nm³
	

	5
	厂区内
	/
	非甲烷总烃
	局部加强密闭收集处理
	DB44_ 2367-2022 （广东省）固定污染源挥发性有机物综合排放标准DB44/ 2367—2022
	6mg/Nm³
	


填写说明：

（1）产污环节按照生产实际填写；

（2）污染物种类请逐项填写，塑料制品工业的无组织污染物种类，可参考《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）及《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》确定；

（3）主要污染防治措施结合环评文件中分析的措施、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）“无组织排放”、及《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》和执行的排放标准相关要求填写。如加强通风、加盖防风抑尘网、采用密闭设备等。

（4）行业标准优先，无行业标准执行通用型标准。

表6 废水直接排放口基本信息表

	序号
	排放口编号（1）
	排放口名称（2）
	排放口地理坐标（3）
	排放去向（4）
	排放规律（5）
	间歇排放时段
	受纳自然水体信息
	汇入受纳自然水体地理坐标（7）
	其他信息（8）

	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	名称（6）
	受纳水体功能目标
	经度
	纬度
	

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


填写说明：

（1）（2）（4）（5）需要与表11填写内容一致；

（3）排放口地理坐标，对于直接排放至地表水体的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标；

（6）指受纳水体的名称，如流溪河、天马河、芦苞涌等；

（7）汇入受纳自然水体地理坐标，对于直接排放至地表水体的排放口，指废水汇入地表水体处经纬度坐标；

（8）其他信息，废水向海洋排放的，应当填写岸边排放或深海排放。深海排放的，还应说明排污口的深度、与岸线直线距离。

表7 废水间接排放口基本情况表

	序号
	排放口编号（1）
	排放口名称（2）
	排放口地理坐标（3）
	排放去向（4）
	排放规律（5）
	间歇排放时段（6）
	受纳污水处理厂信息（7）

	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	名称
	污染物种类
	排水协议规定的浓度限值
	国家或地方污染物排放标准浓度限值

	1
	DW003
	生活污水排放口
	113°8′49.85″
	23°20′52.73″
	进入城市污水处理厂
	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放
	9:00-17:30
	广州市花都排水有限公司（新华污水处理厂三期）
	氨氮（NH3-N）
	/mg/L
	5mg/L

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	可吸附有机卤化物
	/mg/L
	/mg/L

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	总磷（以P计）
	/mg/L
	0.5mg/L

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	动植物油
	/mg/L
	1mg/L

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	五日生化需氧量
	/mg/L
	10mg/L

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	pH值
	/
	6-9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	悬浮物
	/mg/L
	10mg/L

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	总有机碳
	/mg/L
	/mg/L

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	化学需氧量
	/mg/L
	40mg/L

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	石油类
	/mg/L
	1mg/L

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	总氮（以N计）
	/mg/L
	15mg/L


填写说明：

（1）（2）（4）（5）需要与表11填写内容一致；

（3）排放口地理坐标可以填写计划建成位置；

（6）填写生产排放污水时间段；

（7）此部分填写内容为接收污水的污水处理厂相关信息；可在全国排污许可证管理信息平台 公开端搜索单位名称全称进行查询，花都区内共有11家城市污水处理厂，分别为：广州市花都排水有限公司（大陵河三华净水厂）、广州白云国际机场股份有限公司（机场污水处理站）、广州中业污水处理有限公司（花都区新华污水处理厂一、二期）、广州市京水水务有限公司（花山净水厂）、广州市花都排水有限公司（梯面镇居委、埔岭村污水处理站）、广州市花都排水有限公司（狮岭污水处理厂二期）、广州市新狮水务有限公司（狮岭污水处理厂首期）、广州市新坭水务有限公司（赤坭镇污水处理厂）、广州市新绿水务有限公司（炭步镇污水处理厂）、广州市荣森水务有限公司（花东镇污水处理厂）、广州市花都排水有限公司（新华污水处理厂三期）及1家工业废水处理厂元泰（广州）环境科技有限公司。
（8）污染物种类需要与表11填写内容一致；
（9）此部分填写的浓度限值，为受纳污水处理厂的外排浓度限值。若污水厂无该污染物种类的排放限值，则填报“/”。
表8 废水污染物排放执行标准表

	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类（3）
	污染物排放标准（4）
	其他信息

	
	
	
	
	名称
	浓度限值
	

	1
	DW003
	生活污水排放口
	五日生化需氧量
	/
	/
	

	
	
	
	石油类
	/
	/
	

	
	
	
	可吸附有机卤化物
	/
	/
	

	
	
	
	总磷（以P计）
	/
	/
	

	
	
	
	动植物油
	/
	/
	

	
	
	
	总氮（以N计）
	/
	/
	

	
	
	
	pH值
	/
	/
	

	
	
	
	氨氮（NH3-N）
	/
	/
	

	
	
	
	悬浮物
	/
	/
	

	
	
	
	化学需氧量
	/
	/
	

	
	
	
	总有机碳
	/
	/
	


填写说明：

（1）（2）内容需要与表11填写内容一致；

（3）污染物种类请逐项填写，与表11填写内容一致；

（4）污染物排放标准填写每项污染物对应的执行标准和浓度限值，单独排入城镇污水集中处理设施的生活污水仅说明排放去向。
表9 固体废物基础信息表

	序号
	固体废物类别
	固体废物名称
	代码（1）
	危险特性（2）
	类别（3）
	物理性状
	产生环节（4）
	去向（5）
	转运周期（6）
	备注

	1
	一般工业固体废物
	可再生类废物
	SW17
	/
	第Ⅰ类工业固体废物
	固态（固态废物，S）
	塑料板、管、型材制造PE管线1,塑料板、管、型材制造PPR管线1,塑料板、管、型材制造PP管线1,塑料板、管、型材制造PVC管线1,塑料板、管、型材制造PERT管线1,塑料板、管、型材制造PE管线2
	委托利用,自行贮存
	7天
	废包装材料

	2
	一般工业固体废物
	可再生类废物
	SW17
	/
	第Ⅰ类工业固体废物
	固态（固态废物，S）
	塑料板、管、型材制造PVC管线1
	自行利用
	7天
	除尘装置收集的粉尘，粉尘直接回用于PVC管材配料（配料机）过程，不贮存

	3
	一般工业固体废物
	可再生类废物
	SW17
	/
	第Ⅰ类工业固体废物
	固态（固态废物，S）
	塑料板、管、型材制造PE管线1,塑料板、管、型材制造PPR管线1,塑料板、管、型材制造PP管线1,塑料板、管、型材制造PVC管线1,塑料板、管、型材制造PERT管线1,塑料板、管、型材制造PE管线2
	自行利用,自行贮存
	7天
	边角料和不合格产品

	4
	危险废物
	车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油
	HW08 900-214-08
	T，I
	/
	液态（高浓度液态废物L）
	塑料板、管、型材制造PE管线1,塑料板、管、型材制造PPR管线1,塑料板、管、型材制造PP管线1,塑料板、管、型材制造PERT管线1,塑料板、管、型材制造PE管线2,塑料板、管、型材制造PVC管线1
	自行贮存,委托处置
	7天
	废机油，设备维修过程产生

	5
	危险废物
	生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源，及废弃含汞电光源处理处置过程中产生的废荧光粉、废活性炭和废水处理污泥
	HW29 900-023-29
	T
	/
	固态（固态废物，S）
	塑料板、管、型材制造PVC管线1
	自行贮存,委托处置
	7天
	废UV灯管

	6
	危险废物
	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质
	HW49 900-041-49
	T/In
	/
	固态（固态废物，S）
	塑料板、管、型材制造PE管线1,塑料板、管、型材制造PPR管线1,塑料板、管、型材制造PP管线1
	自行贮存,委托处置
	7天
	废油墨瓶，喷码打印环节

	7
	危险废物
	采用物理、化学、物理化学或生物方法处理或处置毒性或感染性危险废物过程中产生的废水处理污泥、残渣（液）
	HW49 772-006-49
	T/In
	/
	液态（高浓度液态废物L）
	塑料板、管、型材制造PVC管线1
	自行贮存,委托处置
	7天
	喷淋废水

	8
	危险废物
	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质
	HW49 900-041-49
	T/In
	/
	固态（固态废物，S）
	塑料板、管、型材制造PE管线1,塑料板、管、型材制造PPR管线1,塑料板、管、型材制造PP管线1
	自行贮存,委托处置
	7天
	含油废抹布及废手套、废机油桶，设备维修环节产生

	9
	危险废物
	烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭
	HW49 900-039-49
	T
	/
	固态（固态废物，S）
	塑料板、管、型材制造PE管线1,塑料板、管、型材制造PPR管线1,塑料板、管、型材制造PP管线1
	自行贮存,委托处置
	7天
	废活性炭，废气处理过程产生


填写说明：

（1）（2），①危险废物请按照《国家危险废物名录》、GB 5085.1～7 和 HJ 298 判定；②一般工业固体废物请按照按照生态环境部制定的一般工业固体废物环境管理台账制定指南及填写，一般工业固体废物的危险特性可不填；

（3）类别，①危险废物请按照《国家危险废物名录》、GB 5085.1～7 和 HJ 298 判定；②一般工业固体废物按《固体废物分类与代码目录》填报第Ⅰ类一般工业固体废物或第Ⅱ类一般工业固体废物。第Ⅰ类一般工业固体废物为按照 HJ 557 规定方法获得的浸出液中任何一种特征污染物浓度均未超过 GB8978 最高允许浓度（第二类污染物最高允许排放浓度按照一级标准执行），且 pH 值在 6～9范围之内的一般工业固体废物；第Ⅱ类一般工业固体废物为按照 HJ 557 规定方法获得的浸出液中有一种或一种以上的特征污染物浓度超过 GB 8978 最高允许浓度（第二类污染物最高允许排放浓度按照一级标准执行），或 pH 值在 6～9 范围之外的一般工业固体废物；

（4）产生环节指产生该项一般工业固体废物或危险废物的设施、工序、工段或车间名称等，填写的内容需要与表1、表2内容一致；

（5）去向包括自行贮存，自行利用/处置，委托贮存/利用/处置，请按实际填写。

（6）转运周期按设计值填写。

表10 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

	序号
	产污设施编号（1）
	产污设施名称（2）
	对应产污环节名称（3）
	污染物种类（4）
	排放形式（5）
	污染防治设施
	有组织排放口编号（7）
	有组织排放口名称（8）
	排放口设置是否符合要求
	排放口类型（9）
	其他信息

	
	
	
	
	
	
	污染防治设施编号
	污染防治设施名称
	污染防治设施工艺
	设计处理效率（%）
	是否为可行技术（6）
	污染防治设施其他信息
	
	
	
	
	

	1
	MF0001
	挤出机
	挥发废气
	臭气浓度,非甲烷总烃
	有组织
	TA003
	废气处理系统
	二级活性炭装置
	80
	是
	
	DA003
	3#车间一废气排放口
	是
	一般排放口
	FQ-6140-3

	2
	MF0002
	挤出机
	挥发废气
	臭气浓度,非甲烷总烃
	有组织
	TA003
	废气处理系统
	二级活性炭装置
	80
	是
	
	DA003
	3#车间一废气排放口
	是
	一般排放口
	FQ-6140-3

	……

	35
	MF0037
	挤出机
	挥发废气
	臭气浓度,非甲烷总烃
	有组织
	TA001
	废气处理系统
	喷淋+UV光解+活性炭吸附
	80
	是
	
	DA001
	2#VOCs排污口
	是
	一般排放口
	FQ-6140-2

	36
	MF0038
	挤出机
	挥发废气
	臭气浓度,非甲烷总烃
	有组织
	TA001
	废气处理系统
	喷淋+UV光解+活性炭吸附
	82.4
	是
	
	DA001
	2#VOCs排污口
	是
	一般排放口
	FQ-6140-2

	……

	43
	MF0045
	挤出机
	挥发废气
	臭气浓度,非甲烷总烃
	有组织
	TA004
	废气处理系统
	二级活性炭装置
	80
	是
	
	DA004
	4#车间二废气排放口
	是
	一般排放口
	FQ-6140-4

	44
	MF0046
	挤出机
	挥发废气
	臭气浓度,非甲烷总烃
	有组织
	TA004
	废气处理系统
	二级活性炭装置
	80
	是
	
	DA004
	4#车间二废气排放口
	是
	一般排放口
	FQ-6140-4

	……

	72
	MF0075
	配料机
	混料废气
	颗粒物
	有组织
	TA002
	废气处理系统
	布袋除尘
	99
	是
	
	DA002
	1#粉尘排污口
	是
	一般排放口
	FQ-6140-1

	73
	MF0076
	配料机
	混料废气
	颗粒物
	有组织
	TA002
	废气处理系统
	布袋除尘
	99
	是
	
	DA002
	1#粉尘排污口
	是
	一般排放口
	FQ-6140-1

	74
	MF0119
	挤出机
	挥发废气
	臭气浓度,非甲烷总烃
	有组织
	TA003
	废气处理系统
	二级活性炭装置
	80
	是
	
	DA003
	3#车间一废气排放口
	是
	一般排放口
	FQ-6140-3

	75
	MF0120
	挤出机
	挥发废气
	臭气浓度,非甲烷总烃
	有组织
	TA003
	废气处理系统
	二级活性炭装置
	80
	是
	
	DA003
	3#车间一废气排放口
	是
	一般排放口
	FQ-6140-3

	……

	84
	MF0134
	配料机
	混料废气
	颗粒物
	有组织
	TA002
	废气处理系统
	布袋除尘
	99
	是
	
	DA002
	1#粉尘排污口
	是
	一般排放口
	FQ-6140-1

	85
	MF0135
	配料机
	混料废气
	颗粒物
	有组织
	TA002
	废气处理系统
	布袋除尘
	99
	是
	
	DA002
	1#粉尘排污口
	是
	一般排放口
	FQ-6140-1


填写说明：

（1）产污设施编号需要和表2填写的设备编号一致；

（2）产污设施名称需要和表2填写的设备名称一致；

（3）塑料制品工业的对应产污环节名称，可参考《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）附录A的表A.4“产污环节”；

（4）塑料制品工业的污染物种类，可参考《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）产污环节及《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》；同时结合《广东省大气污染物排放限值》（DB44 27）、《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1）、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2）等文件要求分析确定；

（5）排放形式请根据实际情况填写，有收集处理的填写“有组织”；没有收集处理的填写“无组织”；排放形式为“无组织”的，“污染防治设施”、“有组织排放口编号（7）”、“有组织排放口名称（8）”、“排放口设置是否符合要求”和“排放口类型（9）”无需填写；

（6）塑料制品工业的污染物治理工艺是否为可行技术，请参考《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）附录A的表A.6进行选择；

（7）有组织排放口编号可以按照DA+00X格式进行编号；

（8）有组织排放口名称请自拟，同类型（排放同种类型污染物）排放口超过1个的，建议按照示例补充“1#、2#”编号区分识别；

（9）塑料制品工业的排放口类型，请按照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）“排放口类型”识别。

（10）产污环节应按单台设备逐一填报。
表11 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

	序号
	废水类别（1）
	污染物种类（2）
	污染防治设施
	排放去向（4）
	排放方式（5）
	排放规律（6）
	排放口编号（7）
	排放口名称（8）
	排放口设置是否符合要求
	排放口类型（9）
	其他信息

	
	
	
	污染防治设施编号
	污染防治设施名称
	污染防治设施工艺
	是否为可行技术（3）
	污染防治设施其他信息
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	生产冷却循环水
	化学需氧量,氨氮（NH3-N）,悬浮物,pH值
	
	
	
	
	
	不外排
	无
	
	
	
	
	
	包括间接冷却水和直接冷却水，均循环使用不外排

	2
	生活污水
	化学需氧量,氨氮（NH3-N）,总氮（以N计）,总磷（以P计）,动植物油,悬浮物,pH值,五日生化需氧量,石油类,可吸附有机卤化物,总有机碳
	TW001
	生活污水处理设施
	化粪池,隔油池
	是
	
	进入城市污水处理
	间接排放
	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放
	DW003
	生活污水排放口
	是
	一般排放口-总排口
	生活污水单独排放


填写说明：

（1）塑料制品工业的废水类别，请按照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）“废水类别”填写；

（2）塑料制品工业的污染物种类，请按照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）“污染物项目”及《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》；同时请结合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1）等文件要求分析确定；

（3）塑料制品工业的污染物治理工艺，是否为可行技术请参考《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）附录A进行选择；

（4）排放去向包括以下类别，每种废水类别只填写1种。包括：①不外排；②排至厂内综合污水处理站；③直接进入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；④进入城市下水道（再入江河、湖、库）；⑤进入城市下水道（再入沿海海域）；⑥进入城市污水处理厂；⑦直接进入污灌农田；⑧进入地渗或蒸发地；⑨进入其他单位；⑩工业废水集中处理厂；⑪其他（包括回喷、回填、回灌、回用等）。对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站；对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放；

（5）单独排入城镇污水集中处理设施的生活污水仅说明去向，其他种类的废水按实际情况填写；
（6）排放规律包括以下类别，每种废水类别只填写1种。①连续排放，流量稳定；②连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；③连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；④连续排放，流量不稳定，属于冲击型排放；⑤连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；⑥间断排放，排放期间流量稳定；⑦间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；⑧间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；⑨间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；⑩间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。

（7）排放口编号可以按照DW+00X格式进行编号；

（8）排放口名称请自拟，同类型（排放同种类型污染物）排放口超过1个的，建议按照示例补充“1#、2#”编号区分识别；

（9）塑料制品工业的排放口类型，请按照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）识别，选择“①主要排放口-总排口”、“②主要排放口-车间或生产设施排放口”、“③一般排放口-总排口”、“④一般排放口-车间或生产设施排放口”填写，每种废水类别只填写1种排放口类型。根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），纳入重点管理的塑料人造革与合成革制造排污单位的厂区综合废水处理设施排放口为主要排放口。其他排放口均为一般排放口。

表12-1 一般工业固体废物自行贮存设施信息表

	固体废物类别
	一般工业固体废物

	自行贮存设施基本信息

	设施名称（1）
	一般固废暂存间
	设施编号
	TS002

	设施类型
	自行贮存设施
	位置
	经度113°8′53.56″ 纬度23°21′1.76″

	是否符合相关标准要求
	是
	面积（贮存设施填报m2）
	200

	自行贮存能力
	160
	单位
	m³

	自行贮存一般工业固体废物基本信息

	序号
	固体废物类别
	固体废物名称
	代码
	危险特性
	类别
	物理性状
	产生环节
	去向
	备注

	1
	一般工业固体废物
	可再生类废物
	SW17
	/
	第Ⅰ类工业固体废物
	固态（固态废物，S）
	塑料板、管、型材制造PE管线1,塑料板、管、型材制造PPR管线1,塑料板、管、型材制造PP管线1,塑料板、管、型材制造PVC管线1,塑料板、管、型材制造PERT管线1,塑料板、管、型材制造PE管线2
	1
	一般工业固体废物

	2
	一般工业固体废物
	可再生类废物
	SW17
	/
	第Ⅰ类工业固体废物
	固态（固态废物，S）
	塑料板、管、型材制造PE管线1,塑料板、管、型材制造PPR管线1,塑料板、管、型材制造PP管线1,塑料板、管、型材制造PVC管线1,塑料板、管、型材制造PERT管线1,塑料板、管、型材制造PE管线2
	2
	一般工业固体废物

	污染防控技术要求

	（1）采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；

（2）危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；

（3）不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业；

（4）焚烧处置设施的炉渣与飞灰应分别收集、贮存和运输；贮存场、填埋场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。

（5）排污单位生产运营期间一般工业固体废物自行贮存/利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合 GB 15562.2、GB 18599、GB 30485 和 HJ 2035 等相关标准规范要求。


填写说明：

（1）（2）与表2主要生产设施及参数信息表内的“生产设施名称”保持一致。如表2无相关内容，可按照实际名称填报。
表12-2 一般工业固体废物自行利用/处置设施信息表

	固体废物类别
	一般工业固体废物

	自行利用/处置设施基本信息

	设施名称（1）
	叉车木托板制作间
	设施编号（2）
	MF0241

	设施类型
	自行利用/处置设施
	位置
	经度113°8′51.97″ 纬度23°21′1.15″

	自行利用/处置能力
	0.83
	单位
	t/d
	自行利用/处置方式（处置设施填报）
	作为PVC管材原料再利用

	自行利用/处置一般工业固体废物基本信息

	序号
	固体废物类别
	固体废物名称
	代码
	危险特性
	类别
	物理性状
	产生环节
	去向
	备注

	1
	一般工业固体废物
	可再生类废物
	SW17
	/
	第Ⅰ类工业固体废物
	固态（固态废物，S）
	塑料板、管、型材制造PVC管线1
	自行利用
	除尘装置收集的粉尘，粉尘直接回用于PVC管材配料（配料机）过程，不贮存

	污染防控技术要求

	（1）采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；

（2）危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；

（3）不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业；

（4）焚烧处置设施的炉渣与飞灰应分别收集、贮存和运输；贮存场、填埋场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。

（5）排污单位生产运营期间一般工业固体废物自行贮存/利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合 GB 15562.2、GB 18599、GB 30485 和 HJ 2035 等相关标准规范要求。


填写说明：

（1）（2）与表2主要生产设施及参数信息表内的“生产设施名称”保持一致。如表2无相关内容，可按照实际名称填报。
表12-3 危险废物自行贮存设施信息表

	固体废物类别
	危险废物

	自行贮存设施基本信息

	设施名称（1）
	危废暂存间
	设施编号（2）
	TS001

	设施类型
	自行贮存设施
	位置
	经度113°8′47.00″ 纬度23°20′58.42″

	是否符合相关标准要求
	是
	面积（贮存设施填报m2）
	12.5

	自行贮存能力
	16
	单位
	m³

	自行贮存危险废物基本信息

	序号
	固体废物类别
	固体废物名称
	代码
	危险特性
	类别
	物理性状
	产生环节
	去向
	备注

	1
	危险废物
	车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油
	HW08  900-214-08
	T，I
	/
	液态（高浓度液态废物L）
	塑料板、管、型材制造PE管线1,塑料板、管、型材制造PPR管线1,塑料板、管、型材制造PP管线1,塑料板、管、型材制造PERT管线1,塑料板、管、型材制造PE管线2,塑料板、管、型材制造PVC管线1
	自行贮存,委托处置
	废机油，设备维修过程产生

	2
	危险废物
	生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源，及废弃含汞电光源处理处置过程中产生的废荧光粉、废活性炭和废水处理污泥
	HW29  900-023-29
	T
	/
	固态（固态废物，S）
	塑料板、管、型材制造PVC管线1
	自行贮存,委托处置
	废UV灯管，UV光解装置运营较短，现暂未产生，待产生后将签订合同交由资质单位处理

	3
	危险废物
	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质
	HW49  900-041-49
	T/In
	/
	固态（固态废物，S）
	塑料板、管、型材制造PE管线1,塑料板、管、型材制造PPR管线1,塑料板、管、型材制造PP管线1
	自行贮存,委托处置
	废油墨瓶，喷码打印环节，新增、暂未投运

	4
	危险废物
	采用物理、化学、物理化学或生物方法处理或处置毒性或感染性危险废物过程中产生的废水处理污泥、残渣（液）
	HW49  772-006-49
	T/In
	/
	液态（高浓度液态废物L）
	塑料板、管、型材制造PVC管线1
	自行贮存,委托处置
	喷淋废水，废气处理过程产生；危废合同及转移联单的危废代码错误，今年重新签订合同及填报固废平台时将修改

	5
	危险废物
	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质
	HW49  900-041-49
	T/In
	/
	固态（固态废物，S）
	塑料板、管、型材制造PE管线1,塑料板、管、型材制造PPR管线1,塑料板、管、型材制造PP管线1
	自行贮存,委托处置
	含油废抹布及废手套、废机油桶，设备维修环节产生

	6
	危险废物
	烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭
	HW49  900-039-49
	T
	/
	固态（固态废物，S）
	塑料板、管、型材制造PE管线1,塑料板、管、型材制造PPR管线1,塑料板、管、型材制造PP管线1
	自行贮存,委托处置
	废活性炭，废气处理过程产生

	（1）包装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；

（2）危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志；

（3）仓库式贮存设施应分开存放不相容危险废物，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄露物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施；

（4）贮存堆场要防风、防雨、防晒；从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年（报经颁发危险废物经营许可证的生态环境主管部门批准或法律法规另有规定的除外）等。

（5）排污单位生产运营期间危险废物自行贮存设施的环境管理和相关设施运行维护还应符合 GB 15562.2、GB 18484、GB 18597、GB 30485、HJ 2025 和 HJ 2042 等相关标准规范要求。


填写说明：

（1）（2）与表2主要生产设施及参数信息表内的“生产设施名称”保持一致。如表2无相关内容，可按照实际名称填报。
表13 大气污染物排放表

	序号
	排放口编号（1）
	排放口名称（2）
	污染物种类（3）
	申请许可排放浓度限值（4）
	申请许可排放速率限值(kg/h)（5）
	申请年许可排放量限值（t/a）（6）
	申请特殊排放浓度限值（7）
	申请特殊时段许可排放量限值（8）

	主要排放口

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	主要排放口合计
	颗粒物
	/
	/
	/

	
	二氧化硫
	/
	/
	/

	
	氮氧化物
	/
	/
	/

	
	挥发性有机物
	/
	/
	/

	一般排放口

	1
	DA001
	2#VOCs排污口
	非甲烷总烃
	60mg/Nm³
	/
	/
	/
	/

	2
	DA001
	2#VOCs排污口
	臭气浓度
	2000
	/
	/
	/
	/

	3
	DA002
	1#粉尘排污口
	颗粒物
	120mg/Nm³
	1.45
	/
	/
	/

	4
	DA003
	3#车间一废气排放口
	臭气浓度
	2000
	/
	/
	/
	/

	5
	DA003
	3#车间一废气排放口
	非甲烷总烃
	60mg/Nm³
	/
	
	
	

	6
	DA004
	4#车间二废气排放口
	非甲烷总烃
	60mg/Nm³
	/
	
	
	

	7
	DA004
	4#车间二废气排放口
	臭气浓度
	6000
	/
	
	
	

	一般排放口合计
	颗粒物
	/
	/
	/

	
	二氧化硫
	/
	/
	/

	
	氮氧化物
	/
	/
	/

	
	挥发性有机物
	/
	/
	/

	全厂有组织排放总计

	全厂有组织排放总计
	颗粒物
	/
	/
	/

	
	二氧化硫
	/
	/
	/

	
	氮氧化物
	/
	/
	/

	
	挥发性有机物
	/
	/
	/

	全厂无组织排放总计

	全厂无组织排放总计
	颗粒物
	/
	/
	/

	
	二氧化硫
	/
	/
	/

	
	氮氧化物
	/
	/
	/

	
	挥发性有机物
	/
	/
	/

	全厂合计

	全厂合计
	颗粒物
	/
	/
	/

	
	二氧化硫
	/
	/
	/

	
	氮氧化物
	/
	/
	/

	
	挥发性有机物
	/
	/
	/


填写说明：

（1）（2）（3）（4）（5）内容需与表4内容一致；

（6）申请年许可排放量限值，应结合环评技术导则要求，不同计算方法的结果需要取最严值；

（7）（8）指地方政府制定的环境质量限期达标规划、重污染天气应对措施中对排污单位有更加严格的排放控制要求，如果无相关内容可不填写。
表14 废水污染物排放表
	序号
	排放口编号（1）
	排放口名称（2）
	污染物种类（3）
	申请排放浓度限值（4）
	申请年排放量限值（t/a）（5）
	申请特殊时段排放量限值

	主要排放口

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	主要排放口合计
	化学需氧量
	/
	/

	
	氨氮（NH3-N）
	/
	/

	
	总氮（以N计）
	/
	/

	一般排放口

	1
	DW003
	生活污水排放口
	五日生化需氧量
	/mg/L
	/
	/

	2
	DW003
	生活污水排放口
	石油类
	/mg/L
	/
	/

	3
	DW003
	生活污水排放口
	可吸附有机卤化物
	/mg/L
	/
	/

	4
	DW003
	生活污水排放口
	总磷（以P计）
	/mg/L
	/
	/

	5
	DW003
	生活污水排放口
	动植物油
	/mg/L
	/
	/

	6
	DW003
	生活污水排放口
	总氮（以N计）
	/mg/L
	/
	/

	7
	DW003
	生活污水排放口
	pH值
	/
	/
	/

	8
	DW003
	生活污水排放口
	氨氮（NH3-N）
	/mg/L
	/
	/

	9
	DW003
	生活污水排放口
	悬浮物
	/mg/L
	/
	/

	10
	DW003
	生活污水排放口
	化学需氧量
	/mg/L
	/
	/

	11
	DW003
	生活污水排放口
	总有机碳
	/mg/L
	/
	/

	一般排放口合计
	化学需氧量
	/
	/

	
	氨氮（NH3-N）
	/
	/

	
	总氮（以N计）
	/
	/

	全厂排放口源

	全厂排放口总计
	化学需氧量
	/
	/

	
	氨氮（NH3-N）
	/
	/

	
	总氮（以N计）
	/
	/


填写说明：

（1）（2）（3）（4）内容需与表8内容一致；

表15 环境管理台账信息表

	序号
	类别（1）
	记录内容（2）
	记录频次（3）
	记录形式（4）
	其他信息

	1
	基本信息
	主要包括企业排污单位名称基本信息、生产设施基本信息、污染治理设施基本信息。如排污单位工艺、设施调整等发生变化的，应在基本信息台账记录表中进行相应修改，并将变化内容进行说明同时纳入执行报告中。

a）排污单位基本信息：单位名称、生产经营场所地址、行业类别、法定代表人、统一社会信用代码、产品名称、生产工艺、生产规模、环保投资、环评批复文号、排污权交易文件及排污许可证编号等。

b）生产设施基本信息：生产设施（设备）名称、编码、型号、规格参数、设计生产能力等。

c）污染治理设施基本信息：治理设施名称、编码、型号、规格参数等。
	对于未发生变化的基本信息，按年记录，1 次/年；对于发生变化的基本信息，在发生变化时记录 1 次。
	电子台账+纸质台账
	台账保存期限不得少于五年

	2
	监测记录信息
	排污单位应建立污染防治设施运行管理监测记录，记录、台账的形式和质量控制参照HJ/T 373、HJ 819 等相关要求执行。待《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》发布后，从其规定。
	根据监测频次记录
	电子台账+纸质台账
	台账保存期限不得少于五年

	3
	其他环境管理信息
	排污单位在特殊时段应记录管理要求、执行情况（包括特殊时段生产设施运行管理信息和污染防治设施运行管理信息）。

排污单位还应根据环境管理要求和排污单位自行监测内容需求，自行增补记录。
	重污染天气和应对期间特殊时段的台账记录频次原则上与正常生产记录频次一致，涉及特殊时段停产的排污单位或生产工序，该期间原则上仅对起始和结束当天进行 1 次记录，地方生态环境主管部门有特殊要求的，从其规定
	电子台账+纸质台账
	台账保存期限不得少于五年

	4
	生产设施运行管理信息
	排污单位应定期记录生产设施运行状况并留档保存，应按班次至少记录以下内容：

a）生产运行情况包括生产设施（设备）、公用单元和全厂运行情况，重点记录排污许可证中相关信息的实际情况及与污染物治理、排放相关的主要运行参数。正常情况各生产单元主要生产设施（设备）的累计生产时间，主要产品产量，原辅材料使用情况等数据。

b）产品产量：记录统计时段内主要产品产量。

c）含挥发性有机物原辅材料：记录名称、单位、用量、挥发性有机物含量。
	a）正常工况

1）生产运行状况：按照排污单位生产批次记录，每批次记录 1 次。

2）产品产量：连续性生产的排污单位产品产量按照批次记录，每批次记录 1 次。周期性生产的设施按照一个周期进行记录，周期小于 1 日的按照 1 日记录。

3）原辅材料、涂料用量：按照批次记录，每批次记录 1 次。

b）非正常工况：按照工况期记录，每工况期记录 1 次。
	电子台账+纸质台账
	台账保存期限不得少于五年

	5
	污染防治设施运行管理信息
	a）正常情况：污染防治设施运行信息应按照设施类别分别记录设施的实际运行相关参数和维护记录。

1）有组织废气治理设施记录设施运行时间、运行参数、污染排放情况等。

2）无组织废气排放控制记录措施执行情况。

3）废水处理设施应记录废水设施名称、编码、运行起止时间、污染排放情况等。

b）非正常情况：污染防治设施非正常信息按工况记录，每工况期记录一次，内容应记录起止时段设施名称、编号、非正常起始时刻、非正常终止时刻、污染物排放量、排放浓度、事件原因、是否报告、应对措施等。
	a）正常情况

1）污染防治设施运行状况：每日记录 1 次。

2）采取无组织废气污染控制措施的信息记录频次原则不小于 1 日。

3）污染物产排污情况：连续排放污染物的，按日记录，每日记录 1 次。非连续排放污染物的，按照产排污阶段记录，每个产排污阶段记录 1 次。

4）药剂添加情况：采用批次投放的，按照投放批次记录，每投放批次记录 1 次。采用连续加药方式的，每班次记录 1 次。

b）非正常情况

按照非正常情况期记录，每非正常情况期记录 1 次，包括起止时间、污染物排放浓度、非正常原因、应对措施、是否报告等。
	电子台账+纸质台账
	台账保存期限不得少于五年

	6
	其他环境管理信息
	（2）排污单位应建立工业固体废物环境管理台账，危险废物环境管理台账记录应符合《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》等标准及管理文件的相关要求，待危险废物环境管理台账相关标准或管理文件发布实施后，从其规定。一般工业固体废物环境管理台账记录应符合《一般工业固体废物管理台账制定指南》要求。
	危险废物和一般工业固体废物需分别符合《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》和《一般工业固体废物管理台账制定指南》要求。
	电子台账+纸质台账
	危险废物台账保存期限不得少于十年，其他台账保存期限不得少于五年。

	7
	其他环境管理信息（6）
	噪声污染防治设施维修和更换情况：包括维修、更换时间，维修、更换内容。
	每发生1次记录1次
	电子台账和纸质台账两种形式
	台账保存期限不得少于5年，由工业噪声排污单位留存备查。

	8
	其他环境管理信息（7）
	工业噪声手工监测时段信息：监测时段内非正常工况情形、事件原因、是否报告、应对措施等；监测时段内工业噪声排放值超标情况，包括超标原因、是否报告、应对措施等。
	每发生1次记录1次
	电子台账和纸质台账两种形式
	台账保存期限不得少于5年，由工业噪声排污单位留存备查。

	9
	其他环境管理信息（8）
	工业噪声自动监测时段信息：工业噪声排放值超标情况，包括超标原因、是否报告、应对措施等。

工业噪声自动监测设备异常情况：包括异常情况开始时间、结束时间、异常情况情形、是否报告、应对措施等。
	每发生1次记录1次
	电子台账和纸质台账两种形式
	台账保存期限不得少于5年，由工业噪声排污单位留存备查。


填写说明：

（1）台帐类别固定为列表中的5类；

（2）记录内容，请按照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）填写；同时根据企业实际情况进行增减，但至少应包括技术规范中所列内容；

（3）记录频次和（4）记录形式，请按照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）附录A的“记录内容和频次”和“记录存储及保存”填写；

（5）“其他环境管理信息”除了通用工序排污许可证申请与核发技术规范所列内容外，还应补充一般工业固废台帐、危险废物台帐、噪声台账记录要求。
（7）有工业噪声手工监测要求的，该行属于必填项；无工业噪声手工监测要求（例如位于“厂中厂”或者四至厂界紧邻其他排污单位等，且与其他排污单位协商确定不需要开展厂界噪声监测的），可不填报该行。
（8）工业噪声排污单位属于当地当年度噪声重点排污单位的，该行属于必填项；其余情形，不填报该行。
表16 自行监测及记录信息表

	序号
	污染源类别/监测类别
	排放口编号/监测点位
	排放口名称/监测点位名称
	监测内容（1）
	污染物名称
	监测设施
	自动监测是否联网
	自动监测仪器名称
	自动监测设施安装位置
	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求
	手工监测采样方法及个数（2）
	手工监测频次（3）
	手工测定方法（4）
	其他信息

	1
	废气
	DA001
	2#VOCs排污口
	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量,烟道截面积
	臭气浓度
	手工
	
	
	
	
	非连续采样 至少4个
	1次/年
	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993
	

	2
	废气
	DA001
	2#VOCs排污口
	烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量,烟道截面积
	非甲烷总烃
	手工
	
	
	
	
	非连续采样 至少4个
	1次/半年
	固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T 38-1999（废止）
	

	3
	废气
	DA002
	1#粉尘排污口
	烟道截面积,烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量
	颗粒物
	手工
	
	
	
	
	非连续采样 至少4个
	1次/年
	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996
	

	4
	废气
	DA003
	3#车间一废气排放口
	烟道截面积,烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量
	臭气浓度
	手工
	
	
	
	
	非连续采样 至少4个
	1次/年
	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993
	

	5
	废气
	DA003
	3#车间一废气排放口
	烟道截面积,烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量
	非甲烷总烃
	手工
	
	
	
	
	非连续采样 至少4个
	1次/半年
	固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T 38-1999（废止）
	

	6
	废气
	DA004
	4#车间二废气排放口
	烟道截面积,烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量
	臭气浓度
	手工
	
	
	
	
	非连续采样 至少4个
	1次/年
	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993
	

	7
	废气
	DA004
	4#车间二废气排放口
	烟道截面积,烟气流速,烟气温度,烟气含湿量,烟气量
	非甲烷总烃
	手工
	
	
	
	
	非连续采样 至少4个
	1次/半年
	固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T 38-1999（废止）
	

	8
	废气
	厂区内
	
	温度,气压,风速,风向
	非甲烷总烃
	手工
	
	
	
	
	非连续采样 至少4个
	1次/年
	HJ1012 环境空气和废气总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法
	监控点处任意一次浓度值

	9
	废气
	厂区内
	
	温度,气压,风速,风向
	非甲烷总烃
	手工
	
	
	
	
	非连续采样 至少4个
	1次/年
	HJ604 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法
	监控点处1h平均浓度值

	10
	废气
	厂界
	
	温度,气压,风速,风向
	臭气浓度
	手工
	
	
	
	
	非连续采样 至少4个
	1次/年
	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993
	

	11
	废气
	厂界
	
	温度,气压,风速,风向
	颗粒物
	手工
	
	
	
	
	非连续采样 至少4个
	1次/年
	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995
	

	12
	废气
	厂界
	
	温度,气压,风速,风向
	非甲烷总烃
	手工
	
	
	
	
	非连续采样 至少4个
	1次/年
	固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T 38-1999
	

	13
	废水
	DW003
	生活污水排放口
	无
	pH值
	
	
	
	
	
	
	
	
	单独排入公共污水处理系统的生活污水无需开展自行监测

	14
	废水
	DW003
	生活污水排放口
	无
	悬浮物
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	废水
	DW003
	生活污水排放口
	无
	五日生化需氧量
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	废水
	DW003
	生活污水排放口
	无
	化学需氧量
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	废水
	DW003
	生活污水排放口
	无
	总有机碳
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	废水
	DW003
	生活污水排放口
	无
	总氮（以N计）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	废水
	DW003
	生活污水排放口
	无
	氨氮（NH3-N）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	废水
	DW003
	生活污水排放口
	无
	总磷（以P计）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	废水
	DW003
	生活污水排放口
	无
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	废水
	DW003
	生活污水排放口
	无
	动植物油
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	废水
	DW003
	生活污水排放口
	无
	可吸附有机卤化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填写说明：

（1）监测内容，①废气（不含燃烧废气）为：烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、烟道截面积；②废气（含燃烧废气）为：烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、烟道截面积、氧含量；③厂界/厂区内废气为：温度、气压、风速、风向；④废水/雨水为：流量；

（2）指污染物采样方法，如对于废水污染物：“混合采样（3个、4个或5个混合）”“瞬时采样（3个、4个或5个瞬时样）”；对于废气污染物：“连续采样”“非连续采样（3个或多个）”；

（3）手工监测频次，请根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》要求确定；
（4）手工监测方法按照不同污染物对应的排放标准中的监测方法要求确定。
表17 执行（守法）报告要求表

	序号
	上报频次（1）
	主要内容
	上报截止时间
	其他信息

	1
	年报
	a） 排污单位基本情况；

b） 污染治理设施正常和异常情况；（包括固体废物自行贮存/利用/处置设施合规情况）

c） 自行监测执行情况；

d） 环境管理台账执行情况；

e） 实际排放情况及合规判定分析；

f） 信息公开情况；

g） 排污单位内部环境管理体系建设与运行情况；

h） 其他排污许可证规定的内容执行情况；

i） 其他需要说明的问题；

j） 结论；

k） 附图附件等。
	01-15
	1.对于持证时间超过三个月的年度，报告周期为当年全年（自然年）；对于持证时间不足三个月的年度，当年可不提交年度执行报告，排污许可证执行情况纳入下一年度执行报告。                                                                            2.主要内容的详细编制要求按照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》第二部分 塑料制品工业的“4.5.2 排污许可证执行报告编制要求”及《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》“7 排污许可证执行报告编制要求”、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》“9 排污许可证执行报告编制要求”执行。


填写说明：

上报频次，实行简化管理应提交年报。

公开方式：主动公开
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