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关于广州市皮肤病医院新制剂室改造工程

环境影响报告表的批复

广州市皮肤病医院：

你司通过广东政务服务网报来的《广州市皮肤病医院新制剂

室改造工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及有关材

料收悉。经审查，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八

条第一款、《中华人民共和国环境保护法》第十九条，以及《中

华人民共和国环境影响评价法》第三条、第十六条、第二十二条

等规定，现批复如下：

一、根据环境影响评价结论，从环境保护角度，我局同意该

项目选址在广州市黄埔区创研街 12号 201房建设。请你司按照

《报告表》内容落实各项环境污染控制和环境管理措施。

项目内设真空均质乳化机、气动膏体灌装机、全自动软管灌

装封尾机、联动液体搅拌机、万能粉粹机、高效液相色谱仪、气

相色谱仪、原子吸光谱仪、数显恒温水浴振荡器等生产、检测及
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研发设备（详见《报告表》），以维生素 E油、鱼肝油、硼酸、

炉甘石、凡士林、正丙醇、冰醋酸、细胞衰老β-半乳糖苷酶染

色试剂盒等为主要原辅材料，主要从事化学药品制剂生产、医学

研究和试验发展以及检测服务，年产乳膏剂 525 万支、软膏剂

15万支、溶液剂 9 万瓶、混悬剂 8 万瓶、散剂 2 万盒，年检测

样品 1230批次（样品质检 1190批次、化妆品检测 40批次），

年研发中药天然产物 200批次。项目年工作 250天，每天 8小时。

二、该项目建设应按下列要求落实各项防治污染措施，使该

项目对环境的影响降到最小。

（一）废水治理措施和要求

1.生活污水经三级化粪池处理，在满足广东省《水污染物排

放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准的前提下，排入市

政污水管网由九龙水质净化二厂集中处理。

2.综合废水（设备清洗废水、实验室废水、工衣清洗废水以

及地面清洗废水）经自建一体化污水处理设备（絮凝沉淀+水解

酸化+接触氧化）处理，达到广东省《水污染物排放限值》

（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，排入市政污水管网由九

龙水质净化二厂集中处理。

3.制备纯水产生的浓水属于清净下水，直接排入市政污水管

网。

（二）废气治理措施和要求
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1.溶液剂、混悬剂、乳膏剂和软膏剂生产过程中产生的有机

废气（NMHC、TVOC）、颗粒物、恶臭污染物集中收集经 2套

“中效过滤器+活性炭”处理，NMHC、TVOC、颗粒物达到《制

药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表 2 大气污染

物特别排放限值-发酵尾气及其他制药工艺废气标准，臭气浓度

达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 排放标准值

后分别引至排气筒（DA001、DA002）高空排放，排气筒出口处

距离地平面不低于 15米。

2.实验过程会产生有机废气（NMHC、TVOC）、无机废气

（硫酸雾、氯化氢、氮氧化物）集中收集经活性炭处理，NMHC、

TVOC达到《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）

表 2大气污染物特别排放限值-发酵尾气及其他制药工艺废气标

准，硫酸雾、氯化氢、氮氧化物达到广东省《大气污染物排放限

值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准后引至排气筒 DA003

高空排放，排气筒出口处距离地平面不低于 15米。

3.散剂生产过程产生的颗粒物经“滚筒式除尘器”处理后车

间内排放。

4.实验过程会产生气溶胶集中收集，经“中高效过滤器”处

理后在实验室内排放，不对外设置排放口。

5.DA001、DA002、DA003互为等效排气筒；排气筒应按有

关环境监测规范要求设置取样孔及取样平台，以便环境监测部门
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进行取样监测。

6.厂区内 VOCs 应满足《制药工业大气污染物排放标准》

（GB37823-2019）表 C.1厂区内 VOCs无组织排放限值；厂界非

甲烷总烃、颗粒物、硫酸雾、氯化氢、氮氧化物应满足广东省《大

气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控

浓度限值，VOCs应满足广东省《印刷行业挥发性有机化合物排

放标准》（DB44/815-2010）表 3无组织排放监控点浓度限值，

臭气浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1

中新改扩建项目厂界二级标准。

（三）噪声治理措施和要求

应对声源设备进行合理布设，同时采取隔声、降噪、防振等

措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）2类标准。

（四）固体废弃物防治措施和要求

1.废空容器、废中高效过滤器、废生物安全柜过滤器、实验

废液、实验室废物、医药废物、废活性炭、医疗废物等属《国家

危险废物名录》中的废物，应按有关规定进行收集，委托具有相

应危险废物经营许可证资质的单位进行集中处理。危险废物暂存

场应按照国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

的要求进行设置。

2.废纯水滤芯、收集的粉尘、废包装材料、污泥等属于一般
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工业固废，应委托有相应经营范围或处理资质的公司回收或处

理。

3.办公生活垃圾应按环卫部门的规定实行分类收集和处理。

（五）应设专职人员负责该项目的环境管理工作，建立健全

环境管理制度，杜绝污染物超标排放；对物品在运输、存放、使

用等全过程进行有效管理，并应采取有效措施防范和应对环境污

染事故发生；妥善处置固体废物并承担监督责任，防止造成二次

污染。

（六）应按《关于印发广东省污染源排污口规范化设置导则

的通知》（粤环〔2008〕42号）要求设置排污口。

三、在项目建成后，正式排放污染物前按照排污口规范化管

理要求做好排污口规范化，向我局申办排放污染物许可证；按照

《建设项目环境保护管理条例》（国务院 2017年 7月 16日修订）

和《广州市生态环境局关于规范建设单位自主开展建设项目竣工

环境保护验收的通知》（穗环〔2020〕102号）要求依法办理该

项目竣工环保验收工作，环境保护设施经验收合格后方可正式投

入运行。

四、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性

质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏

的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境

影响评价文件。
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五、该项目涉及有关规划、消防、安全生产等问题的，应按

有关部门管理要求落实。

六、如不服上述行政许可决定，可在接到本文之日起 60日

内，向广州开发区管委会提出行政复议申请，或在 6个月内直接

向广州铁路运输法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，

不停止本决定（批复）的履行。

广州开发区行政审批局

2024年 12月 12日

抄送：广州市生态环境局黄埔分局、广州蓝碧环境科学工程顾问有限

公司。

广州开发区行政审批局办公室 2024年 12月 12日印发


