
穗开审批环评〔2025〕33号

关于福山循环经济产业园生活垃圾处理设施

技改项目环境影响报告书的批复

广州环投福山环保能源有限公司：

你司通过广东政务服务网报来的《福山循环经济产业园生活

垃圾处理设施技改项目报告书》（以下简称《报告书》）及有关

材料收悉。经审查，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十

八条第一款、《中华人民共和国环境保护法》第十九条，以及《中

华人民共和国环境影响评价法》第三条、第十六条、第二十二条

等规定，现批复如下：

一、根据环境影响评价结论，从环境保护角度，我局同意该

项目在广州市黄埔区新龙镇福山村福山循环经济产业园技术改

造。请你司按照《报告书》内容落实各项环境污染控制和环境管

理措施。

该项目对现有生活垃圾处理设施进行技术改造，新增掺烧污

泥（含水率≤80%）及建筑废弃物轻质筛分物（一般工业固体废

物）。技改后全厂可处理生活垃圾、固体废物、一般工业固体废
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物（掺烧比例≤30%）、污泥（掺烧比例≤10%）。项目优先保

证生活垃圾的处理，在不影响生活垃圾处理的前提下进行其它固

体废物协同焚烧处理，技改后一期工程、二期工程焚烧规模不变。

垃圾焚烧发电厂生产运行人员采用五班制，垃圾卸料及除灰渣人

员按两班制运行，炉渣综合处理厂按单班白班制运行，垃圾焚烧

设施设计年运行时间为 8000小时。

二、该项目建设和运营过程应按下列要求落实各项防治污染

措施，使该项目对环境的影响降到最小。

（一）废水治理措施和要求

垃圾焚烧一期工程垃圾渗滤液经“园区污水处理厂一期工程

高浓度污水处理系统”处理，垃圾焚烧二期工程垃圾渗滤液经“二

期工程配套的高浓度污水处理系统”处理。废水均满足原项目回

用标准后，回用于园区项目生产用水、场区绿化及道路清洗，不

外排。

（二）废气治理措施和要求

1.一期工程焚烧炉焚烧过程会产生颗粒物、酸性污染物

（HCl、SO2、NOx等）、重金属（Pb、Hg、Cd、Cr、As、Sb、

Co、Cu、Mn、Ni等单质与氧化物）、恶臭污染物（NH3、H2S）

和残余有机物（二噁英类）烟气污染物，经“SNCR 炉内脱硝

+SNCR（高分子）脱硝+半干法脱酸+干法脱酸+活性炭喷射+布

袋除尘器”处理后，烟气污染物应满足《生活垃圾焚烧污染控制



— 3—

标准》（GB18485-2014）和 2019修改单以及承诺排放限值，其

中 NOx应满足《广东省人民政府办公厅关于印发广东省 2023年

大气污染防治工作方案的通知》的排放浓度要求，恶臭污染物应

满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）二级新扩改建标

准后，引至排气筒（DA001～DA006）高空排放，排气口高度不

低于 15米。

2.垃圾焚烧一期工程新增 SNCR（高分子）脱硝烟气治理措

施及相关配套设备，“以新代老”削减 NOx为 251.18t/年，技改

完成后氮氧化物（NOx）小时和日均排放浓度分别不高于

120mg/m3和 100mg/m3。

3.排气筒应按有关环境监测规范要求设置取样孔及取样平

台，以便环境监测部门进行取样监测。

（三）噪声治理措施和要求

应对声源设备进行合理布设，同时采取隔声、降噪、防振等

措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）3类标准。

（四）固体废弃物防治措施和要求

1.废机油、废钒钛系催化剂、废铅蓄电池等属《国家危险废

物名录》中的废物，应按有关规定进行收集，委托具有相应危险

废物经营许可证资质的单位进行集中处理。按时完成年度固体废

物申报登记。危险废物暂存场应按照国家《危险废物贮存污染控
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制标准》（GB18597-2023）的要求进行设置。

2.加强该项目经营过程产生的固体废物管理，落实分类收

集、贮存和处置要求，按时完成固体废物申报登记，确保实现固

废全部妥善处置，防止产生二次污染。该项目生产过程中产生的

炉渣收集后由炉渣综合利用项目处理；废水处理污泥、废活性炭、

废布袋、废过滤膜收集后在项目内焚烧无害化处理；实验室废液

（中和消解处理后）收集后进入高浓度污水处理系统处理；该项

目飞灰经车间内稳定化处理送至飞灰养护车间养护后满足《生活

垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）要求的前提下，

按《国家危险废物名录》豁免管理要求运至广州市兴丰应急填埋

场填埋处置。

3.生活垃圾应按环卫部门的规定实行分类收集和处理。

（五）环境风险防范措施和要求

1.污染治理设施应与生产设备联动管理，确保污染治理设施

出现故障等非正常情况无法及时排除时立即停止生产，避免非正

常或事故性排放。

2.项目应设置足够容积的地下事故应急池，配套围堰、事故

废水收集管网和控制阀门，以收集事故过程中产生的废水。一旦

发生事故性泄漏和火灾，应确保泄漏的化学品和消防过程产生的

废水全部进入事故废水收集系统，杜绝直接排入雨水管网或自然

水体。
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3.生产车间、固废贮存设施、储罐区、废水处理设施、事故

应急池、地下初期雨水收集池等应按要求设置防渗防泄措施，避

免事故性泄漏的污染物进入环境。

4.应做好厂区环境管理，配齐配全相应处理突发环境事件的

设施和物资，建立健全环境管理制度，确保污染治理设施正常运

行，杜绝污染物超标排放。明确环境应急事件处理第一责任人，

定期开展环境安全教育。在可能发生环境污染事故时，除本公司

积极做好抢险工作以外，应立即向有关应急管理部门报告，协助

向周边敏感点发出应急通知，借助周边企业、社区的应急设施、

设备等应急资源及力量对突发环境事件进行处置，争取将环境污

染事故消灭在萌芽状态。应妥善处置危险废物并承担监督责任，

防止造成二次污染。

5.应按有关要求编制突发环境事件应急预案并报生态环境

监管部门备案，持续加强环境风险防范防治措施，并定期开展环

境突发事故处理应急演练。

（六）应按《关于印发广东省污染源排污口规范化设置导则

的通知》（粤环〔2008〕42号）要求设置排污口。

三、项目建成后，正式排放污染物前，应按照排污口规范化

管理要求做好排污口规范化，并依法申办排污许可手续；按照《建

设项目环境保护管理条例》（国务院 2017年 7月 16日修订）和

《广州市生态环境局关于规范建设单位自主开展建设项目竣工
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环境保护验收的通知》（穗环〔2020〕102号）要求依法办理该

项目竣工环保验收工作，环境保护设施经验收合格后方可正式投

入运行。

四、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性

质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏

的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境

影响评价文件。

五、本意见仅作为环境影响评价行政审查意见，如涉及消防

安全、卫生防疫、文物保护、国家安全、公共安全、市容环卫等

专业管理问题，应取得相关专业主管部门意见。

六、如不服上述行政许可决定，可在收到本文之日起 60日

内向广州开发区管委会申请行政复议，或在 6个月内直接向广州

铁路运输法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不停

止本决定（批复）的履行。

广州开发区行政审批局

2025年 2月 26日

抄送：广州市生态环境局黄埔分局、广州正润环境科技有限公司。

广州开发区行政审批局办公室 2025年 2月 26日印发


