广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表
单位名称（盖章）三菱电机（广州）压缩机有限公司  报出日期：  2015  年  7月10日
表1  基础信息
	单位名称
	组织机构代码
	法定代表人
	生产地址
	联系方式
	生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模

	三菱电机（广州）压缩机有限公司
	61842063-X
	横山淳一
	广州经济技术开发区东江大道102号
	13427555242
	主要生产销售空调用压缩机，年产800万台


表2-1上年污水及污染物排放信息

	排放口数量(个)
	1
	污水
排放量(万吨)
	42.7780
	其
中
	直接排入海量
(万吨)
	
	直接排入
江河湖库量

(万吨)
	
	排入城市
管网量

(万吨)
	42.7780
	其他
去向量(万吨)
	

	污染物名称
	污染物排放标准
	平均排放浓度
（毫克/升）
	核定排放量（万吨）

	
	
	
	合计
	达标排放量
	超标排放量

	SS
	400
	14
	5.98892
	5.98892
	

	BOD
	300
	11.2
	4.79113
	4.79113
	

	COD
	500
	31.7
	13.56062
	13.56062
	

	氨氮
	/
	0.065
	0.02780
	0.02780
	


	LAS
	20
	0.10
	0.04278
	0.04278
	

	总磷
	/
	3.85
	1.64695
	1.64695
	

	PH值
	6-9
	7.50
	3.20835
	3.20835
	

	石油
	20
	0.09
	0.03850
	0.03850
	

	动植物油
	100
	0.19
	0.08128
	0.08128
	


表2-2上年废气及污染物排放信息

	排放口数量
(个)
	7
	其中工艺废气排放口数量
(个)
	6
	其中燃烧废气
排放口数量(个)
	1

	废气排放量
(万标立方米)
	34965.0000
	其中工艺废气排放量
(万标立方米)
	33216.0000
	其中燃烧废气排放量
(万标立方米)
	1749.0000

	污染物名称
	污染物排放标准
	平均排放浓度
（毫克/立方米）
	核定排放量(吨)

	
	
	
	合计
	达标排放量
	超标排放量

	二氧化硫
	
	72
	1.25928
	1.25928
	

	尘
	
	12
	0.20988
	0.20988
	

	氮氧化物
	
	燃烧117

工艺14.9
	6.99551
	6.99551
	

	甲苯
	
	0.16
	0.05314
	0.05314
	

	二甲苯
	
	0.09
	0.02989
	0.02989
	

	苯
	
	0.02
	0.00664
	0.00664
	


表2-3上年固废污染物处置信息

	固废污染物名称
	产生量
	本单位内处置
	外单位处置
	贮存量
	累计
贮存量
	是否
办理转移联单

	
	
	处置量
	处置方式
	处置量
	处置方式
	
	
	

	①废灯管900-023-29
	0.116
	
	
	0.116
	封存
	
	
	

	②硅藻土900-007-09
	525.206
	
	
	525.206
	污水处理
	
	
	

	③乳化液900-006-09
	82.75
	
	
	82.75
	污水处理
	
	
	

	④废油布900-249-08
	90.223
	
	
	90.223
	焚烧
	
	
	

	⑤电池346-102-23
	0.035
	
	
	0.035
	封存
	
	
	

	⑥200L废油桶
18L铁罐900-041-49
	147.704
	
	
	147.704
	综合利用
	
	
	

	⑦医疗垃圾851-001-01
	0.2
	
	
	0.2
	焚烧
	
	
	

	废金属屑85
	15600
	
	
	15600
	综合利用
	
	
	

	废纸皮79
	150
	
	
	150
	综合利用
	
	
	

	生活垃圾900-001-01
	1000
	
	
	1000
	综合利用、焚烧
	
	
	


表2-4核技术利用项目信息

	项目名称
	活动种类
	项目类型
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

      2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

	防治污染设施名称
	投入使用日期
	污染类别
	处理工艺
	平均日处理能力

	污水处理
	一期2001年
二期2014年
	污水
	MGC生产污水和食堂生活污水经调节池混合后采用生物活性污泥处理法处理
	2400M3/天

	废气处理
	2005年12月
	废气
	MGC废气主要为工艺废气，主要的污染物为颗粒物和食堂油烟，采用主要处理工艺为水喷淋洗涤
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；
表4 建设项目环境影响评价情况

	建设项目名称
	主要建设内容
	环评审批部门
	环评批复文号
	环评批复时间
	竣工环保验收审批部门
	竣工环保验收审批文号
	竣工环保验收审批时间

	增产300万台压缩机
	本项目部分生产工艺依托现有工程设备的剩余生产能力，再增加部分生产设备从而使公司达到年增产300万台压缩机的生产能力，本项目建成后三菱公司可达年800万台压缩机的生产能力。
	广州开发区建设和环境管理局
	穗开环建影字（2011）249号
	2011年8月9日
	广州开发区环境保护和城市管理局
	穗开环验字（2013）236号
	2013年12月31日


表5 排污许可情况

	企业名称
	排污许可证编号
	有效期限
	排污口名称
	排放主要污染物及排放浓度限值
浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外

	三菱电机（广州）压缩机有限公司
	4401162011001002
	2016年4月25日
	污水总排口
	水污染物
	化学
需氧量
	氨氮
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	排放限值
	500
	/
	
	
	
	
	

	
	
	
	工艺废气排放口
食堂油烟排放口
	大气污染物
	二氧
化硫
	氮氧
化物
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	排放限值
	500
	400
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表6 环境应急信息

	环境风险防范工作开展情况
	突发环境事件应急预案
	突发环境事件应急演练情况
	突发环境事件发生及处置情况
	落实整改要求情况

	1次/年危险化学品泄漏应急演习
	化学品泄漏事故专项应急预案
	①通过化学品泄漏应急演练，提高员工对突发事件的应变能力；②检验现场监督人员在发生化学品泄漏时的组织、指挥、协调能力；③通过化学品泄漏应急演练，检验“化学品泄漏应急预案”的可行性。
	2014年6月24日，有两名员工在搬运桶装油品，经过化学品仓1#门时，桶装油品突然傾倒，发生泄漏。① A员工立即通知仓管员，并向直属上级联络汇报；②B员工将傾倒的油桶扶起，立即跑向化工仓消防器材区，使用消防沙将泄漏油品转堵处理；③仓管员向上级汇报后，联络保安关闭下水道闸门，及时跑向事发 现场；④上级接到联络后及时通知其他员工一起对油品泄漏进行应急处理，指挥作业人员用抹布将泄漏油品吸附干净，并把吸附油品的抹布送往危险废弃仓待有资质公司处理；⑤事故处理完成后，通知保安系解除防泄漏状态，并召集相关人员进行检讨对策，防止再发生。
	①加强培训，提高应急人员自身安全意识；②检讨在化工仓内，1#库房门附件，对应追加1个应急物品柜


注：如不够填写，可另加附页。

