广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表
单位名称（盖章）    广东省中医院                 报出日期： 2015 年      8 月  1   日
表1  基础信息
	单位名称
	组织机构代码
	法定代表人
	生产地址
	联系方式
	生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模

	广东省中医院
	45586342—7
	陈达灿
	广州市越秀区大德路111号
	81887233-
39307
	负责中医医疗，承担中医中药科学研究，培养中医药人才


表2-1上年污水及污染物排放信息

	排放口数量(个)
	1
	污水
排放量(万吨)
	31.06
	其
中
	直接排入海量
(万吨)
	0
	直接排入
江河湖库量

(万吨)
	0
	排入城市
管网量

(万吨)
	31.06
	其他
去向量(万吨)
	0

	污染物名称
	污染物排放标准
	平均排放浓度
（毫克/升）
	核定排放量

	
	
	
	合计
	达标排放量
	超标排放量

	化学需氯量
	250mg/L
	70mg/L
	2014用水量X0.9X70x排放时间
	2014用水量X0.9X70x排放时间
	0

	生化需氧量
	100mg/L
	20mg/L
	2014用水量X0.9X20x排放时间
	2014用水量X0.9X20x排放时间
	0

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


表2-2上年废气及污染物排放信息

	排放口数量
(个)
	
	其中工艺废气排放口数量
(个)
	
	其中燃烧废气
排放口数量(个)
	

	废气排放量
(万标立方米)
	
	其中工艺废气排放量
(万标立方米)
	
	其中燃烧废气排放量
(万标立方米)
	

	污染物名称
	污染物排放标准
	平均排放浓度
（毫克/立方米）
	核定排放量(吨)

	
	
	
	合计
	达标排放量
	超标排放量

	PH值
	
	
	
	
	

	悬浮物
	
	
	
	
	

	化学需氧量
	
	
	
	
	

	生化需氧量
	
	
	
	
	

	硫化物
	
	
	
	
	

	动植物油
	
	
	
	
	

	阴离子
	
	
	
	
	

	氨氮
	
	
	
	
	


表2-3上年固废污染物处置信息

	固废污染物名称
	产生量
	本单位内处置
	外单位处置
	贮存量
	累计
贮存量
	是否
办理转移联单

	
	
	处置量
	处置方式
	处置量
	处置方式
	
	
	

	医疗废物
	326.07吨
	
	
	326.07吨
	广东省无害化处理中心处理
	
	
	是

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


表2-4核技术利用项目信息

	项目名称
	活动种类
	项目类型
	备注

	IR-192
	使用
	密封放射源
	

	GE-68
	使用
	密封放射源
	

	GE-68
	使用
	密封放射源
	

	GE-68
	使用
	密封放射源
	

	99mTc（液体）
	使用
	开放性放射性工作场所
	大院ECT室

	131I（液体）
	使用
	开放性放射性工作场所
	大院ECT室

	89Sr（液体）
	使用
	开放性放射性工作场所
	大院ECT室

	32P（液体）
	使用
	开放性放射性工作场所
	大院ECT室

	18F（液体）
	使用
	开放性放射性工作场所
	大院ECT室

	125I（固体）
	使用
	开放性放射性工作场所
	铅封罐/核医学科高活室

	99mTc（液体）
	使用
	开放性放射性工作场所
	大学城ECT室

	131I（液体）
	使用
	开放性放射性工作场所
	大学城ECT室

	89Sr（液体）
	使用
	开放性放射性工作场所
	大学城ECT室

	32P（液体）
	使用
	开放性放射性工作场所
	大学城ECT室

	18F（液体）
	使用
	开放性放射性工作场所
	大学城ECT室

	125I（固体）
	使用
	开放性放射性工作场所
	铅封罐/核医学科高活室

	11C（液体）
	使用
	开放性放射性工作场所
	大学城医院PET/CT室

	13N（液体）
	使用
	开放性放射性工作场所
	大学城医院PET/CT室

	18F（液体）
	使用
	开放性放射性工作场所
	大学城医院PET/CT室

	15O（液体）
	使用
	开放性放射性工作场所
	大学城医院PET/CT室

	11C（液体）
	生产
	开放性放射性工作场所
	大学城PET用放射性药物制备区

	13N（液体）
	生产
	开放性放射性工作场所
	大学城PET用放射性药物制备区

	18F（液体）
	生产
	开放性放射性工作场所
	大学城PET用放射性药物制备区

	15O（液体）
	生产
	开放性放射性工作场所
	大学城PET用放射性药物制备区

	数字胃肠造影机 西门子AXIOM Iconos R200
	使用
	射线装置
	1台

	X线摄片机 西门子AXIOX/Aristos
	使用
	射线装置
	1台

	螺旋CT扫描机 SOMATOM Sensation 16
	使用
	射线装置
	1台

	牙科X光机 ORALIXA C
	使用
	射线装置
	1台

	双C臂血管造影系统 GE Advantx LCN+
	使用
	射线装置
	1台

	数字乳腺X光机 GIOTTO IMAGE MD siotto
	使用
	射线装置
	1台

	移动式电视X线诊断机 BV 25 gold
	使用
	射线装置
	2台

	碎石机X光机 X-ray System XR-MX
	使用
	射线装置
	1台

	X射线机 高频 HF50-R
	使用
	射线装置
	1台

	移动式X线诊断机 西门子 SIREMOBIL Compact
	使用
	射线装置
	1台

	多排螺旋CT机SOMATOM Sensation 4
	使用
	射线装置
	1台

	数字化胃肠机日立 TU-3000 Medix
	使用
	射线装置
	1台

	血管造影机Innova 3100
	使用
	射线装置
	3台

	直线加速器CLINAC 23EX
	使用
	射线装置
	1台

	大孔径螺旋CT及模拟计划系统SOMATOM Sensation Open
	使用
	射线装置
	1台

	模拟定位机SIMULIX HQ
	使用
	射线装置
	1台

	全身X线计算机断层扫描系统LightSpeed VCT
	使用
	射线装置
	1台

	平板数字乳腺机系统Selenia ASK-00676
	使用
	射线装置
	1台

	全数字化胃肠X线透视摄影系统TU-6000
	使用
	射线装置
	1台

	全数字化双平板X线摄影系统Revolution XR/d
	使用
	射线装置
	1台

	DR机Ysio
	使用
	射线装置
	1台

	移动式X光机F50-100
	使用
	射线装置
	2台

	牙片机JHY
	使用
	射线装置
	1台

	X光机BV Libra
	使用
	射线装置
	4台

	全身X线计算机断层扫描系统CTLightSpeed
	使用
	射线装置
	1台

	数字化血管造影系统GE Innova 4100
	使用
	射线装置
	1台

	移动式X光机POLYMOBIL Plus
	使用
	射线装置
	1台

	PET/CT扫描仪Biograph TruePoint PET·CT
	使用
	射线装置
	1台

	医用回旋加速器Eclipse RD  
	使用
	射线装置
	1台

	全数字化拍片系统（DR）SIEMENS  AXIOM  Aristos
	使用
	射线装置
	1台

	数字放射成像系统Kodak  DirectView  DR7500
	使用
	射线装置
	2台

	骨密度仪Discovery  A
	使用
	射线装置
	2台

	数字化全景X射线机Planmeca Proline XC
	使用
	射线装置
	1台

	数字化血管造影系统(DSA)Allura Xper FD 20
	使用
	射线装置
	1台

	全数字化拍片系统DRAXIOM  Aristos
	使用
	射线装置
	1台

	全数字化拍片系统AXIOM  Aristos  VX  Plus
	使用
	射线装置
	1台

	数字胃肠机AXIOM  Luminos  dRF
	使用
	射线装置
	2台

	平板数字乳腺机系统Selenia(Gantry) ASY-00676
	使用
	射线装置
	2台

	移动式X射线诊断机Multimobil 10
	使用
	射线装置
	2台

	高频遥控X射线机HF51-5
	使用
	射线装置
	1台

	移动式C形臂X射线机  Compact  L
	使用
	射线装置
	2台

	体外冲击波碎石机HB-ESWL-VG
	使用
	射线装置
	1台

	X射线血管造影系统AXIOM  Artis
	使用
	射线装置
	1台

	移动DR  SM-50HF-B-D
	使用
	射线装置
	4台

	胃肠机EasyDiagnost Eleva
	使用
	射线装置
	2台

	双源CT机SOMATOM  Definition  Flash
	使用
	射线装置
	1台

	X射线电子计算机断层扫描装置CTBrilliance Nano CT
	使用
	射线装置
	1台

	X射线诊断系统Digital diagnsot TH
	使用
	射线装置
	1台

	X线电子计算机断层扫描装置Aquilion ONE 640
	使用
	射线装置
	1台

	医用X射线机FLEXAVISION
	使用
	射线装置
	1台

	碎石机Compact Delta Ⅱ
	使用
	射线装置
	1台

	SPECT/CTDiscovery NM/CT 670
	使用
	射线装置
	1台


备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

      2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

	防治污染设施名称
	投入使用日期
	污染类别
	处理工艺
	平均日处理能力

	二氧化氯发生器
	2005年1月
	医疗废水
	消毒、沉淀
	1500吨

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；
表4 建设项目环境影响评价情况

	建设项目名称
	主要建设内容
	环评审批部门
	环评批复文号
	环评批复时间
	竣工环保验收审批部门
	竣工环保验收审批文号
	竣工环保验收审批时间

	广东省中医院新门诊住院综合大楼
	地下3层，地上29层，总建筑面积53725平方米
	广州市环保局
	穗环管影[2001]136号
	2001年4月17日
	广州市环保局
	穗环管验[2005]246号
	2005年11月16日

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


表5 排污许可情况

	企业名称
	排污许可证编号
	有效期限
	排污口名称
	排放主要污染物及排放浓度限值
浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外

	
	
	
	
	水污染物
	化学
需氧量
	生化需氧量
	氨氮
	悬浮物
	PH
	动植物油
	

	
	
	
	
	排放限值
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	大气污染物
	二氧
化硫
	氮氧
化物
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	排放限值
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表6 环境应急信息

	环境风险防范工作开展情况
	突发环境事件应急预案
	突发环境事件应急演练情况
	突发环境事件发生及处置情况
	落实整改要求情况

	有开展
	见附页
	有演练
	无突发事件
	已落实


注：如不够填写，可另加附页。

污水站事故应急预案
1、 工艺异常
1、 水量突然增大，超过正常排水量，则需要手动控制排水泵进行抽水；
2、 水质发生异常，出现处理效果差的现象，要及时取原水水样，并向院内有关负责部门询问情况，并把水样和有关信息告诉公司技术部，由技术部作出相应处理办法；技术部把处理结果以报告形式提交行政部。
2、 设备故障
1、 处理设备发生异响，马上停机检查，并开动备用设备处理污水；如操作人员无法检查出原因，要立即向公司维修主管报修。
2、 如出现设备老化现象，无法满足工艺处理要求，则通知公司技术部，由技术部向院方提交具体方案。
3、 用电故障
1、 如发生突然停电，应立即把运行的设备关掉；向院里负责部门询问具体的送电时间。
2、 如发生送电电压不正常，因把设备拉闸，并立即向院里负责部门反映情况，并要求院方的电工来检查原因。
3、 因为电路问题发生必须停机维修事故，不能正常处理污水，操作人员应向院方说明，院方在生产排污方面给以相应配合，同时操作人员把情况告诉公司技术部，技术部给予处理方法（具体办法是操作人员通过虹吸将漂水自流至消毒池，通过阀门调节控制流量，确保医院经营排水时漂水能加到位，通过余氯比色卡测试水质，将余氯控制在2-8mg/l，具体投加量视水质水量而定），并把处理结果通知行政部。
四、  药物互相反应或燃烧的应急处理方案
可相互作用的药物如浓酸与浓碱，亚硫酸氢钠和酸，漂水和酸，生碱和水等要分开存放。万一发生药剂激烈反应和燃烧应采取如下应急处理措施。
1、 迅速进行扑救，移走未被波及的药剂。不用的药剂用不同的方法进行处理，平时应加强实习。但要注意，油类等有机溶剂着火不要用水扑灭，不用干粉砂或织物掩盖，让其隔绝空气而熄灭，浓硫酸泄漏用不能水处理，应带好防护用品堵漏，把易着火和可与之反应的物品移走，用砂围堵防治泄漏扩散，让硫酸充分吸收空气中水分稀释后再用白云石粉处理。最后用水冲洗。
2、 处理的同时报公司安全部门和领导，报站点所在单位的安全部门和领导，必要时报120。
3、 保留现场以使事故分析。

五、  污水站内突发事故的处理方法
1、 行政人员接到事故报告后，立即赶赴现场，根据现场情况调动其它职能人员到场协助解决。
2、 事故解决后，行政人员组织有关人员，对事故原因进行分析，并落实解决方法。
3、 行政人员把事故处理结果以报告形式或电话形式告知客户，获取客户的谅解。

