





























附件：
广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表
单位名称(盖章) 广州从化珠江啤酒分装有限公司     报 出 日 期： 2015年 11 月 20 日
表1 基础信息
	单位名称
	组织机构代码
	法定代表人
	生产地址
	联系方式
	生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模。

	广州从化珠江啤酒分装有限公司
	19127339-3
	朱维彬
	广州市从化广东从化经济开发区太源路5号
	020-87812308
	熟啤酒，灌装包装生产，设计年产量为20万吨/年


表2-1上年污水及污染物排放信息
	排放口数量(个)
	1
	污水
排放量(万吨)
	31.72
	其
中
	直接排入海量(万吨)
	
	直接排入
江河湖库量
(万吨)
	
	排入城市管网量(万吨)
	31.72
	其他去向量(万吨)
	

	污染物名称
	污染物排放标准
	平均排放浓度（毫克/升）
	核定排放量

	
	
	
	合计
	达标排放量
	超标排放量

	COD
	广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001)第二时段三级标准
	500
	
	
	

	氨氮
	
	15
	
	
	

	石油类
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


表2-2上年废气及污染物排放信息
	排放口数量(个)
	1
	其中工艺废气排放口数量(个)
	1
	其中燃烧废气排放口数量(个)
	

	废气排放量(万标立方米)
	7356.62
	其中工艺废气排放量(万标立方米)
	7356.62
	其中燃烧废气排放量(万标立方米)
	

	污染物
名称
	污染物排放标准
	平均排放浓度（毫克/立方米）
	核定排放量(吨)

	
	
	
	合计
	达标排放量
	超标排放量

	二氧化硫
	《广东省大气污染物排放限值》（DB4427-2001)第二时段一级标准
	500
	17.5
	
	

	氮氧化物
	
	
	
	
	

	颗粒物
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


表2-3上年固废污染物处置信息
	固废污染物名称
	产生量（吨）
	本单位内处置
	外单位处置
	贮存量（吨）
	累计
贮存量（吨）
	是否
办理转移联单

	
	
	处置量（吨）
	处置方式
	处置量（吨）
	处置方式
	
	
	

	炉渣
	200.8
	
	
	200.8
	
	
	
	

	废纸皮
	1765.77
	
	
	1765.77
	
	
	
	

	废玻璃
	1940.12
	
	
	1940.12
	
	
	
	

	废塑箱
	21.39
	
	
	21.39
	
	
	
	


表2-4核技术利用项目信息
	项目名称
	活动种类
	项目类型
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：1.活动种类：生产/销售/使用;
      2.项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。
表3 防治污染设施建设和运行情况
	防治污染设施名称
	投入使用日期
	污染类别
	处理工艺
	平均日处理能力

	污水处理系统
	1989年12月
	污水
	生物处理法
	1300吨/日

	锅炉水膜除尘脱硫系统
	2006年5月
	废气
	湿法水膜除尘脱硫法
	36000标立方米/时

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：1、污染类别： 污水/废气/固体废物；
2、计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；
表4 建设项目环境影响评价情况
	建设项目名称
	主要建设内容
	环评审批部门
	环评批复文号
	环评批复时间
	竣工环保验收审批部门
	竣工环保验收审批文号
	竣工环保验收审批时间

	扩建项目
	新增1条8万吨/年啤酒灌装生产线
	从化市环保局
	从环批〔2009〕33号
	二00九年五月十一日
	从化市环保局
	从环验〔2012〕2号
	二0一二年一月十九日

	锅炉改造项目
	对原有老化的1台10t/h燃煤锅炉进行技术改造
	从化市环保局
	从环批〔2009〕114号
	二0一一年八月二十六日
	从化市环保局
	从环验〔2012〕1号
	二0一二年一月十九日

	新增桶装生产线项目
	新增年产5万桶桶装生产线
	从化市环保局
	从环批〔2012〕39号
	二0一二年四月十九日
	从化市环保局
	从环验字〔2012〕41号
	二0一二年六月七日


表5 排污许可情况
	企业名称
	排污许可证编号
	有效期限
	排污口名称
	排放主要污染物及排放浓度限值

浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外

	广州从化珠江啤酒分装有限公司
	4401842011000014
	2015年1月26日到2017年12月31日
	总排口
	水污染物
	化学
需氧量
	氨氮
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	排放限值
	500
	15
	
	
	
	
	

	
	
	
	总排口
	大气污染物
	二氧
化硫
	氮氧
化物
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	排放限值
	500
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



表6 环境应急信息
	环境风险防范工作开展情况
	突发环境事件应急预案
	突发环境事件应急演练情况
	突发环境事件发生及处置情况
	落实整改要求情况

	
	
[image: image1.emf]危险化学品泄漏应 急预案1511.doc


[image: image2.emf]污水处理运行应急 预案1506.doc
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注：如不够填写，可另加附页。
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广州从化珠江啤酒分装有限公司企业标准


污水处理运行应急预案           QG/ZPC 1506-2007



1 范围


为了加强污水站运行管理，预防和控制潜在的污染事故发生，做出应急准备和响应，最大限度地避免污染事故发生，减轻污染事故的后果，特制定污水处理运行应急预案。适用于本公司对污水处理的管理。

2 规范性引用文件


下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。


QG/ZPC 1501      环境保护管理规定


QG/ZPC 1502      污染治理设施管理规定


QG/ZPC 1505      废水、废物及其污染治理设施管理规定


QG/ZPC 00120401  污水处理操作规程


3 可能出现的污染事故


3.1 集水池一级提升泵三台同时出现故障，不能工作和突然停电。


3.2 四台风机出现故障，48小时内无法修复。


3.3 二台抽水泵出现故障，不能处理污水，48小时内不能恢复。


4 组织机构与职责


4.1 公司、车间分别成立应急抢险指挥小组，对应急抢险过程进行指挥协调，协调各组统一运作。




                                






4.2 各专业组的职责、任务和人员组成（见附件）


4.2.1现场抢修组职责、任务


出现事故接报后无条件服从安排，第一时间深入抢修现场。尽快修复发生故障的设备。


4.2.2 生产调度组职责、任务


4.2.2.1根据事故的需要，确定是否停止生产系统，并及时向公司主管部门的领导汇报。


4.2.2.2对污水处理运作进行紧急调度，避免混乱。


4.2.2 技术支援组职责和任务


负责发生事故设备抢修技术指导，备件。


4.2.3 通讯联络组职责和任务


负责抢修过程中所有对外联络，包括人员的召集，各有关部门的联系(如：技术质量部、生产设备部等)


对外联系，包括内容：事故发生的时间、地点、相关设施设备、事故类型、联系人姓名及电话等内容。


5 工作程序


5.1主要污水治理设备都有充足的备件（风机）。


5.2集水池一级提升泵必须保证三台是正常的。


5.3每天转换一台运行，以确保三台提升泵可靠。如发现有故障，应在15天内修复。


5.4在正常生产情况下，缓冲池液位应保持在20∽40%范围，以备应急情况下，有足够的缓冲能力。


5.5风机必须处于一开一备状态，如一台有故障应在48小时内修复。


5.6应有足够污水处理用一天的酸、碱的储备。


6 污水处理设施发生紧急事故而停用的上报规定


6.1 没有备用机的、直接影响污水处理效果的设备（包括沉淀池、风机、酸碱添加泵）出现故障时，操作人员应立即向当班班长报告，通知相关的维修人员到场检查维修，并做好记录；在确认短期内（2小时）不能修复投入运行的，由当班班长口头上报车间（中班报公司调度、夜班报安全督导员及公司调度）；车间环保管理员在接到通知查实确认后，24小时内填写《污染治理设施紧急事故停用报告表》经领导审核后报公司生产设备部。


6.2有备用机台、暂时不会影响污水处理效果的设备（包括集水池提升泵、预酸化池供料泵）出现故障时，操作人员应立即启用备用机台，在当班时间内报班长，通知相关维修人员维修，做好记录，由班长尽快通知车间；车间环保管理员在接报后组织维修人员维修。


6.3如遇其它特殊情况如停电、停水等对污水处理设施有影响时，操作人员应立即向当班班长汇报，由班长向车间汇报，车间再报公司相关领导，若发生在中夜班，则报安全督导员及生产调度员。


7 相关记录


7.1 污水处理站运行值班记录表


7.2污染治理设施紧急事故停用报告表




本标准归口部门:技术质量部 


本标准起草人： 陈振法、陆东萍


本标准审核人： 陈振法


本标准审批人： 蔡波


本标准于2007年08月 18日第一次发布


本标准于2007年08月 18日起实施


附件一


                        动力车间应急小组


现场抢修组人员组成：


组长：黄贵荣

组员：冯伯诚、李毅泉、何东泉、黄志勇、曾小军、机修班长、电器仪表维修人员等


生产调度组人员组成：


组长：冯伯诚

组员：调度员 


技术支援人员组成：


组长： 陈振法


组员： 工艺员技术员


通讯联络组人员的组成：


组长：陈振法   


组员：冯伯诚、何东泉

附表二：

公司应急小组


总指挥：黄瑞平            副总指挥：蔡波


		组别

		组长

		副组长

		组员

		负责人电话



		现场抢险组

		陈振法

		黄贵荣

		班长、操作人员、维修人员等

		陈振法：13902328326


黄贵荣：13699717966



		生产紧急调度组

		冯伯诚

		

		李毅泉

		冯伯诚：13926098883

李毅泉：13902320889



		通讯联络组

		梁建宗

		

		工艺员

		梁建宗：13751838501





应急控制总指挥







技术支援组







生产调度组







通讯联络组







现场抢修组
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烟气治理运行应急预案          QG/ZPC 1512-2010

1 目的


为防止锅炉烟气处理系统使用不当，设备缺陷，为防止操作人员因违反劳动纪律、误操作等造成烟气排放不合格，锅炉灭火甚至事故停炉，避免发生人员伤亡和设备事故，特制定本预案。


2 范围


本预案适用于锅炉烟尘治理系统范围内的紧急情况。


3 危险特性


锅炉烟气治理系统包括水雾除尘系统、脱硫系统、输灰系统、灰库系统及废碱回收等辅助系统，设备繁多，危险介质多，环境影响因素多，具有高温、高（电、气、汽）压、多尘、高腐蚀的特点。脱硫塔塌床等将会引起锅炉炉膛压力的剧烈变化，直至锅炉灭火，如处理不当会给锅炉运行带来严重后果。


4 组织机构与职责


4.1应急框架


分装公司成立应急控制中心，对应急抢险整个过程进行指挥协调。协调各组统一运作，成立应急控制指挥部，对应急抢险整个过程进行指挥，协调指挥部下设的五个抢险专业组的统一运作。


总指挥由分装公司总经理担任，副总指挥由主管安全生产的副经理担任，下设指挥成员，由分装公司安全员和各车间主任组成。这些成员直接领导各下属五个急救专业组，并向总指挥负责。五个抢险专业组为：







4.2各应急小组任务及人员职责（各组成员见附表一）


4.2.1 现场抢险组职责


深入现场进行处理，负责尽快在安全的前提下恢复除尘脱硫系统运行。


负责指挥组织有关抢险人员进行应急处理，包括处理险情、抢救伤员、保护事故现场，并对事故进行调查分析。


出现火灾时要及时扑救灭火、消除事故，控制整个运行系统避免事故进一步地扩大。


4.2.2生产调度组职责


负责向公司调度汇报，使公司调度对整个公司的生产运作进行紧急调度，避免混乱。


4.2.3紧急疏散组职责


在接到应急总指挥的命令后，立即组织有关员工撤离危险源，必要时实行交通管制，确保疏散过程中迅速有序。


4.2.4通讯联络组职责


负责抢险过程中所有对内、对外联络，包括本厂人员的召集、厂外各有关部门的联络（如：保卫部门、医疗部门、公司主管部门等）。


4.2.5救护组职责：负责抢险过程中对受伤人员进行抢救、人工呼吸、送医院。  


动力车间对除尘脱硫系统的事故不可控时，必须经动力车间主任确认，上报公司调度。


向上一级汇报必须由总指挥负责。在汇报的过程中，现场人员必须尽力抢救。 


所有应急组成员接到通知后必须回厂处理。


公司级应急控制中心设在公司生产设备部，厂级应急中心设在厂综合办公室。


5 工作程序


烟气处理系统因需注意的危险点较多，而且它还和锅炉的运行存在很多工艺联锁，彼此互相影响，因此要求各安全责任人及运行人员必须熟练掌握各工艺的前提下严格执行和落实安全技术操作规程，加强对管理人员和操作人员的《安规》培训教育，确保锅炉整个系统的安全运行。以下对某些典型的事故预案从现象、结果、原因、处理及预防等方面进行论述。


5.1防止碱液对人的伤害。


在脱硫工艺要求用到废碱液，因此在这些原料的入库、使用及处理过程中应特别小心，不能有麻痹思想。严防废碱液压力太高造成其压力释放阀动作而伤人及污染周围环境。在脱硫泵堵管时，要穿戴好劳保用品，禁止无关人员在场，防止高温废碱液对人皮肤的损伤。


5.2正常情况下保证锅炉负荷在60%以上，防止脱硫塔循环流化床发生塌床事件，堵塞烟道。在锅炉引风机或送风机跳闸引起锅炉联锁保护动作时，应及时解列脱硫工艺循环，停止喷水系统，并对脱硫塔底部进行放灰。


5.3脱硫塔内结垢堵塞时，须减少喷水或废碱流量，控制入口温度在135℃以上，加强脱硫塔底部放灰工作，检查并记录塔底堵塞情况。如堵塞严重影响锅炉出力时，经批准停炉消堵。


5.4脱硫系统设备发生故障需要停机检修或抢修时，应由当班操作人员报告班长和技术员，同时按照脱硫设施故障停运应急预案进行应急处理。由班长到现场核实后报告班长，同时写检修联系单给机修班做准备。由班长到现场复核后先报告本部主管主任，再报告厂环保管理员(或安全员)，厂环保管理员(或安全员)根据实际情况向厂领导汇报同时向公司环保主管(领导)申请停修，若遇中、夜班需抢修的，班长还要向公司调度汇报


5.5脱硫设施故障停运应急预案(主要指脱硫设施跳闸停止，主控室发出故障报警)。


5.5.1流化风机故障应急处理


5.5.1.1现象：当风机故障停运时，造成不能投入到脱硫塔内参加反应，SO2浓度将不断上升，如不能及时解除故障将致使SO2排放浓度超标。


5.5.1.2故障应急处理：


1)迅速查清故障原因。是电机热继电器等引起跳闸的，对其复位，重新启动风机，做好记录并通知电工检查，如果风机再次跳闸，通知维修部紧急处理。


2)是风叶脱落、轴承损坏或风壳漏风等机械故障引起的，通知维修部处理。


3)向上级领导反映情况及请示。


4)待彻底修复风机后，再按原方式投入运行。


5.5.2脱硫水泵故障应急处理

5.5.2.1现象：当脱硫水泵故障停运时，如不能及时投入备用泵，将使脱硫喷嘴水流量中断，造成SO2浓度不断上升超标。


5.5.2.2故障应急处理：


1)加大石灰投用量，必要时减少锅炉负荷，控制SO2浓度上升速度，然后以最快速度转用备用泵，转泵后应注意水流量计有无流量显示，如无显示应对转用的备用泵排除空气，直至有流量显示为止。


2)向上级领导反映情况及请示。


3)备用泵正常后将故障泵交出维修。

5.5.2.3如仍不正常向上级领导反映情况及请示，及时报修。如正常则恢复原运行方式。


6 相关记录


6.1《烟气处理系统运行记录报表》


6.2《烟气处理系统交接班记录本》


6.3《设备缺陷记录本》


6.4附表一：公司应急人员名单



本标准归口部门：技术质量部

本标准起草人：  陈振法、陆东萍


本标准审核人：  陈振法、蔡波

本标准审批人：  计永红

本标准于2010年01月 01 日第二次发布


本标准于2010年01月 01 日起实施

附表一：应急人员名单


		姓  名

		联系电话

		备  注



		黄瑞平

		7833

		总指挥、经理、抢险组长



		蔡波

		7883

		副总指挥、疏散组长、通讯组长



		陈振法

		7308

		副总指挥、现场紧急疏散组组长



		冯伯诚

		7336

		生产调度组长 



		黄贵荣

		7982

		现场抢险组长



		梁建宗

		7238

		通讯联络组、救护组组长





附表二：公司应急人员名单


总指挥：黄瑞平            副总指挥：蔡波 


		组别

		组长

		组员

		负责人电话



		现场抢险组

		黄贵荣

		

		黄贵荣：13699717966



		生产调度组

		冯伯诚

		苏志平、李满艺、李毅泉

		冯伯诚：13926098883



		紧急疏散组

		陈振法

		陆东萍、邓湛强、杨娟、张景华、李绍如

		陈振法：13902328326



		通讯联络组

		梁建宗

		马列金、  何志勇

		梁建宗：13751838501



		救护组

		

		钟伟珍、谢杰彬

		





现场抢险组







生产调度组







紧急疏散组







通讯联络组







救 护







应急控制中心
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广州从化珠江啤酒分装有限公司企业标准

危险化学品泄漏应急预案        QG/ZPC 1511-2007 

1 目的


为确保在发生危险化学品泄漏时能及时组织应急救援，保护员工的生命安全，减少事故损失，根据《危险化学品安全管理条例》的规定，制定本预案。


2 范围


本部储存危险化学品地点：


（1）位于厂区的辅助材料（化学品）仓库（即综合仓西南角一楼）。


（2）位于清酒间水处理池旁边的液碱池。

3 危险特性

3.1消毒剂：消毒剂的主要成分是过氧化氢和过氧乙酸。过氧化氢具有易分解，会发生爆炸的特性,如泄漏遇上或容器混入重金属、含有杂质的水、油类、灰尘、有机物等会自行分解，分解时会放出氧气，遇火源会发生燃烧、爆炸；过氧乙酸有腐蚀性，有刺激性气味，对人员的眼睛、粘膜、皮肤有刺激或烧伤的危险，遇明火高热或与还原剂、金属粉末接触有燃烧爆炸的危险。因此，消毒剂具有腐蚀性，在一定的条件下具有易燃易爆性，接触人员的眼睛、皮肤上会造成伤害，泄漏有可能产生火灾爆炸的危险。


 3.2酒精、天那水、松节油、油漆等易燃液体：具有易挥发，易燃的特性，如挥发的蒸气能与空气形成爆炸混合气体，遇火源会发生火灾或爆炸。


酸、碱等强腐蚀性物品：具有较强的腐蚀性和刺激性，接触人体会造成灼伤或中毒。


 3.3漂白粉：漂白粉属无机氧化剂，具有刺激性、氧化性和腐蚀性。遇酸分解出氯，甚至爆炸，突然受热到100摄氏度以上同样会引起爆炸。接触氧化剂会发生激烈的氧化还原反应，产生高温或爆炸。


4 组织机构与职责


具体见附件。 


5 工作程序


5.1现场配备的泄漏事故预防设施


5.1.1辅助材料仓库


（1）轮式二氧化碳灭火器1具，手提式干粉和二氧化碳灭火器共20具；


（2）室外设沙土池一个，配消防黄沙桶4个；


（3）室内消防水箱1套（连水枪、水带），室外消防栓1个；


（4）抽风机2部；


（5）防毒面具4个，耐酸碱手套4双，鞋4对，防护眼镜4付，应急手电筒2支；


（6） 库门口设喷淋冲洗自来水管。


5.2报警程序


5.2.1现场人员发现泄漏事故立即报告   调度室    保卫部和上级领导，如发生火灾，火情紧急，可直接报拨打“119”报警电话。由储运部应急小组长启动应急预案。


5.2.2调度室接到报警后，立即用电话通知各组长召集人员火速赶到事故现场抢救，必要时由调度、门卫确定实施交通管制。


现场应急救援措施


5.2.3辅助材料仓库


（1）如发生的是消毒剂泄漏，现场抢救人员先开动抽风机通风，打开室内消防水龙头（在门口附近）持水枪向泄漏区域喷射（门卫抢险人员到达后可打开室外消防栓用水喷射），待用大量清水冲洗稀释了泄漏物品后，抢险人员穿戴好防护眼镜、防酸、碱手套和鞋（物料泄漏挥发时要戴防毒面具）进入储存区清理现场。注意：现场要严格控制火源，如泄漏物品着火用水扑灭。


（2）如发生的是酒精、天那水、松节油、油漆等易燃液体泄漏，要马上采取一切措施控制火源（严禁火种带入、严禁使用非防爆的电气装置），现场抢救人员（因化学品火灾可能产生有毒或刺激性气体，抢救人员要戴防毒面具）用消防桶装沙土进入储存区封堵外泄的易燃液体，如已着火立即用沙土和C02灭火器扑灭。如火势蔓延无法即时扑灭，现场抢救人员要立即撤离到室外紧急报警，在室外远距离用消防水控制火势，等待消防队到来。注意：附近人员及抢险人员要及时撤离，防止发生爆炸。

（3）如发生的是酸、碱等强腐蚀性液体发生泄漏，现场抢救人员先开动抽


风机通风，穿戴好防护眼镜及防酸、碱手套和鞋（必要时戴防毒面具）进入储存区，用沙土封堵外泄的强腐蚀液体，将险情控制住以后再清理现场。注意：人员的身体注意不要接触强腐蚀液体。


（4）如发生漂白粉着火，现场抢救人员用消防水枪喷水扑灭。注意：人员不要接近漂白粉储存区，以免发生爆炸造成人员伤亡。


（5） 储存区发生火警或火灾时的扑救程序和措施：


a) 任何在生产工作现场的员工，只要一发现火情，必须立即大声呼救，就近取出灭火器，立即将火扑灭，再向上级报告；


b) 现场附近的人员听到呼救或报告后，必须立即使用灭火器和其他消防器材进行扑救。所在部门防火责任人要立即担当起现场指挥的职责，指挥现场人员灭火；


c) 在扑救初起火灾的过程中，必须注意火灾的性质，采用相应的灭火器材进行灭火。如发生的是电气火灾，首先要设法切断电源，严禁在未确认已完全切断电源的情况下用水进行灭火；


d) 如火势已蔓延，无法即时将火扑灭，现场指挥员应指挥现场人员并通知附近人员紧急撤离，向“119”报警中心报告，并派人到路口迎接消防车。


6 交通管制

如化学品仓库的危险化学品泄漏严重，存在火灾爆炸的危险，经总指挥确认，报公司调度、门卫部实行交通管制。由疏散引导组引导经警进入事故现场，按交通管制示意图进行交通管制，除抢险救援车辆、人员外，其他车辆、人员禁止进入管制区域，并协助管好火源。


7 安全救护措施


安全救护组在接到事故报警后，要马上赶赴事故现场救治伤员并立即联系医护人员，对从现场抢救出来的伤员实施救治。救治措施：


如人员身体接触了酸碱或消毒剂等有腐蚀性的溶液，要立即脱去伤员的衣服，用清水冲洗接触部位及眼睛20分钟以上，再送医务人员救治。


如发生人员中毒，要立即将中毒者移至空气新鲜，通风良好的地方，松解中毒者的衣领、腰带，如中毒者呼吸停止，要马上进行人工呼吸（胸外心脏挤压或口对口人工呼吸等），等待医务人员到来抢救。


7.1紧急疏散：


如险情紧急，在接到指挥部的命令后，疏散引导组应负责立即引导在场人员紧急撤离危险现场。


7.2警报解除


事故排除后，立即报告总指挥，由总指挥确认后通知调度和门卫部门解除交通管制，恢复正常生产运作。


8  培训和演练


预案每两年至少进行演练一次以上。同时，根据接受培训的对象不同，

选择不同的侧重点，确定培训内容，制定培训计划，培训内容包括如下：


1)鉴别异常情况并及时上报、处理的能力与意识。


2)各种器材、工具的操作技能与知识。


3)与上下级联系的方法及各专业组联系的方法。


9 相关文件


9.1《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令  第344号）


9.2《危险化学品管理规定》


10 相关记录


10.1《销售储运部危险化学品进出仓记录》


10.2《销售储运部化学品仓库安全检查记录》


10.3《销售储运部危险化学品泄漏应急救援演练记录》


11 附件


11.1附件一、部门领导小组及职责


11.2附件二、公司领导小组


11.3附件三、抢救医疗设备


11.4化学品仓库平面图


11.5应急救援程序图


11.6交通管制及疏散撤退路线图



本标准归口部门：技术质量部

本标准起草人：  陈振法、陆东萍


本标准审核人：  陈振法


本标准审批人：  蔡波


本标准于2007年07月 18 日发布


本标准于2007年07月 18 日起实施

附件一             销售储运部应急救援小组成员及职责

储运部危险化学品泄漏应急救援指挥部，地点设在部调度室。下设4个小组，其主要职责现场指挥应急、抢险、救援等工作。


总指挥：黄瑞平（公司安全生产责任人，电话7833）


副总指挥：蔡波（公司安全生产第一责任人，电话7883）


成员：李培炎、邓鉴洲、陆志虹

1、抢险行动组


组长：陆志虹（电话7886）  


组员：现场当班员工及本部其他岗位员工、义务消防队员


职责：抢险行动组是处理紧急事故的快速反应突击队，负责现场控制危险化学品泄露及扑救初起火灾，抢险、救出现场人员，防止灾情扩大和蔓延等工作。


2、讯联络、调度组


组长：李毅泉（电话7336）    


组员：调度室当班调度员及其他人员


职责：负责召集抢险救援人员，向上级和有关部门、人员报告险情，通讯联络，组织调集抢险救援物资等。


3、安全救护组


组长：黄贵荣（电话7218）


组员：钟伟珍、谢杰彬

职责：负责抢救伤员并配合医护人员对伤员进行救护，供应救援物资等。


4、疏散引导组


组长：梁建宗（电话7238）。


组员：马烈金、钟伟珍、谢杰斌

职责：负责引导事故现场人员的撤离，配合武装保卫部门进行交通管制等。

附表二：公司应急救援人员


总指挥：黄瑞平13926044419   副总指挥：蔡波13926453100

		组别

		组长

		组员

		负责人电话



		现场抢险组

		李培炎

		邓鉴洲、陆志虹

		李培炎：13922390046



		生产协调组

		冯伯诚

		李毅泉

		冯伯诚：13710144302



		紧急疏散组

		梁建宗

		黄贵荣

		梁建宗：13751838501



		对外通讯联络组

		陈振法

		张景华、李绍如、邓堪强

		陈振法：13902328326



		救护组

		何志勇

		钟伟珍、谢杰彬

		何志勇：13660551932





附件三、抢救医疗设备：

		名称

		数量

		名称

		数量



		输氧管

		1套

		止血钳

		一把



		输液器

		1套

		绷带

		2卷



		体温计

		1个

		氧气袋

		2包



		表式血压计

		一台

		担架

		2个



		听诊器

		一件

		纱布

		10块



		三号药箱

		一箱
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