
广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表
单位名称（盖章） 广州市荔湾区人民医院           报出日期：  2015年    10 月 12 日
表1  基础信息
	单位名称
	组织机构代码
	法定代表人
	生产地址
	联系方式
	生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模

	荔湾区人民医院
	45537981-1
	邹剑曾
	荔湾区明心路3号
	黄永恒
13711274681

81587303
	医疗，预防保健，教学，科研，二级甲等医院


表2-1上年污水及污染物排放信息

	排放口数量(个)
	1
	污水
排放量(万吨)
	5.4750
	其
中
	直接排入海量
(万吨)
	
	直接排入
江河湖库量

(万吨)
	
	排入城市
管网量

(万吨)
	5.4750
	其他
去向量(万吨)
	

	污染物名称
	污染物排放标准
	平均排放浓度
（毫克/升）
	核定排放量

	
	
	
	合计
	达标排放量
	超标排放量

	ｐＨ值
	
	7.0
	
	
	

	ｃｏＤ
	
	129
	
	
	

	氨氮
	
	1.18
	
	
	

	ＬＡＳ
	
	1.79
	
	
	

	粪大肠菌群
	
	1300
	
	
	

	余氯
	
	0.51
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


表2-2上年废气及污染物排放信息

	排放口数量
(个)
	无
	其中工艺废气排放口数量
(个)
	无
	其中燃烧废气
排放口数量(个)
	无

	废气排放量
(万标立方米)
	无
	其中工艺废气排放量
(万标立方米)
	无
	其中燃烧废气排放量
(万标立方米)
	无

	污染物名称
	污染物排放标准
	平均排放浓度
（毫克/立方米）
	核定排放量(吨)

	无
	
	
	合计
	达标排放量
	超标排放量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


表2-3上年固废污染物处置信息

	固废污染物名称
	产生量
	本单位内处置
	外单位处置
	贮存量
	累计
贮存量
	是否
办理转移联单

	
	
	处置量
	处置方式
	处置量
	处置方式
	
	
	

	医疗废物
	104
	无
	无
	104
	广东生活环境无害化处理中心
	无
	无
	有

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


表2-4核技术利用项目信息

	项目名称
	活动种类
	项目类型
	备注

	岛津1250型X光诊断机500mA
	使用
	射线装置
	医疗

	北京岛津遥控X线照相/透视系统BSX-50C(RS-50C)
	使用
	射线装置
	医疗

	双排螺旋CT机MX4000dual
	使用
	射线装置
	医疗

	岛津直接数字化X线摄影系统（DR）机RAD SPEED M
	使用
	射线装置
	医疗

	牙片机MSD-Ⅲ
	使用
	射线装置
	医疗

	移动X 光机F100-Ⅰ
	使用
	射线装置
	医疗

	
	
	
	


表3 防治污染设施建设和运行情况

	防治污染设施名称
	投入使用日期
	污染类别
	处理工艺
	平均日处理能力

	污水处理系统
	2012年9月
	污水
	生物接触氧化十沉淀十二氧化氯消毒
	150吨/天

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；
表4 建设项目环境影响评价情况

	建设项目名称
	主要建设内容
	环评审批部门
	环评批复文号
	环评批复时间
	竣工环保验收审批部门
	竣工环保验收审批文号
	竣工环保验收审批时间

	医院建设
	综合门诊，住院楼（六层）
	无
	无
	无
	无
	无
	无

	
	医技楼（四层）
	无
	无
	无
	无
	无
	无

	
	办公楼（四层）
	无
	无
	无
	无
	无
	无


我院始建于1953年，由于当时历史时代，没有建设项目环境影响评价。
表5 排污许可情况

	企业名称
	排污许可证编号
	有效期限
	排污口名称
	排放主要污染物及排放浓度限值
浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外

	
	无
	
	ｗＳ一1
	水污染物
	化学
需氧量
	氨氮
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	排放限值
	129
	1.18
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	大气污染物
	二氧
化硫
	氮氧
化物
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	排放限值
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


区环保局因我院没有建设项目环境影响评价，暂未发证
表6 环境应急信息

	环境风险防范工作开展情况
	突发环境事件应急预案
	突发环境事件应急演练情况
	突发环境事件发生及处置情况
	落实整改要求情况

	
	
	
	
	


注：如不够填写，可另加附页。

广州市荔湾区人民医院环境污染应急预案
 
一、总则
  (一)、指导思想
为贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,确保单位、社会及人民生命财产的安全,预防重大环保事故发生,并能在事故发生后迅速有效控制处理,根据本医院环境特点,本着“预防为主,自救为主,统一指挥,分工责任”的原则,制定《环境污染应急预案》。
 (二)、 编制说明
 该预案由应急领导小组组长宣布启动,但发生以下情况,该预案自然启动: 
1. 发现出水水质超标时
2. 污水水量超过设计标准时
3. 大面积、长时间停电时 
4. 放射性物质发生意外事故时
(三)、 事故应急指挥机构,职责及分工 
1  组长  负责事故的统一协调，以及对上级和专管部门的汇报，以及对周边受影响单位的警报及解除工作。 
2  副组长  负责组织对突发事故的处理，抢修及协调工作。
3   维修组  负责对突发事故进行现场处理，抢修，及时诊断突发事故的原因，做出正确的判断，及时解决事故。
 (四)、 应急处理原则 
  1.及时控制排放的污染物总量 
  2.加强运行控制,保证运行正常 
  3.加强设备运行维护 
(五)、事故预防措施
  1,操作人员应严格按照操作规程进行操作,防止因检查不周或失误造成事故。
  2.及时合理的调节运行工况,严禁超负荷运行。
  3.加强设备管理,认真做好设备,管道,阀门的检查工作,对存在的安全隐患的设备、管道、阀门及时进行修理或更换。
(六)、事故应急措施及注意事项
紧急事故的处理流程：
  1)发现后当班人员立即向总值班及领导小组组长汇报,并在事故处理过程中随时保持与领导小组的联系。
  2)领导小组接到报告后，应及时向主管部门和当地环保部门汇报，并在事故处理过程中随时保持与主管部门和当地环保部门的联系。
  3)当班人员排查造成事故的原因： 
①发现进水超出设计标准
   a 立即向领导汇报,减少进水量。 
   b立即对进水水质,工艺运行参数,出水水质数据进行分析,根据化验数据对相关工艺流程进行及时调整。 
②突发暴雨
  a根据天气预报,预先对各设备进行检查,确保完好,组织力量对院区雨水管线进行疏通,确保畅通。 
  b各岗位将门窗关紧,防止雨水流入,影响设备运行。 
  c 随时观察调节池的水位并向领导汇报。 
  d 外出巡视,必须两人一组,注意防滑。
③水量超过生化系统设计处理能力 
及时与领导联系,并取水样化验COD。马上向环保部门请示，部分污水或外运处置，或投加适量氧化剂后与正常流程的出水混合排放，或按环保部门的指示处理。 
④突然停电 
  a 将现场设备退出运行状态。 
  b 如长时间停电超过3小时,则通知上级主管部门及时送电。 
  c 来电后,按操作规程及时开启设备,恢复运行
(七)、 事故后的恢复和重新进入
    由事故应急指挥领导小组宣布应急状态结束,恢复到正常运行状态。开始对事故原因进行调查,进行事故损失评估,组织力量进行污染区的清消,恢复。
3 预防和预警
3.1 环境污染事故源
 3.1.1企业基本信息
 3.1.2环境污染事故源
我院坏境污染事故源主要为医疗垃圾，医疗放射源及污水生产过程中可能发生的潜在环境污染事故源。包括事故源的名称、数量、位置，可能发生事故的时特点。
 3.2 预防工作 
对医院在生产过程中产生、贮存、运输、销毁废弃物品进行调查，掌握医院潜在事故源环境优先污染物的产生、种类及分布情况。针对污染物的特点提出相应的应急措施。建立优先污染物的快速监测方法，购置优先污染物的快速监测设备， 建立优先污染物的处置技术。 
3.3 预警及措施 
按照突发事故严重性、紧急程度和可能波及的范围，对突发性环境污染事故的预警进行分级。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警可以升级、降级或解除。
    收集到的有关信息证明突发性环境污染事故即将发生或者发生的可能性增大时，按照相关应急预案执行。 进入预警状态后，应当采取的措施：
(1)立即启动相关应急预案。 
(2)发布预警公告。 
(3)转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。
(4)指令各环境应急救援队伍进入应急状态，企业环境监测部门立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况。
(5)针对突发事故可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。 
(6)调集环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作。 
4 应急响应
 4.1 应急响应程序
 4.2 信息报送与处理
 4.2.1 突发性环境污染事故报告时限和程序
 突发性环境污染事故责任部门和责任人以及负有监管责任的部门发现突发性环境污染事故后，应立即在1小时内向所在地主管部门报告，同时向上一级相关专业主管部门报告，并立即组织进行现场调查。紧急情况下，可以越级上报。
4.2.2 突发性环境污染事故报告方式与内容
 突发性环境污染事故的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。初报从发现事件后立即上报;续报在查清有关基本情况后随时上报;处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。
 初报可用电话直接报告，主要内容包括：环境事故的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。
续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容。
 4.3 指挥和协调
 4.3.1 指挥和协调机制
根据需要，企业成立环境应急指挥部，负责指导、协调突发性环境污染事故的应对工作。
 环境应急指挥部根据突发性环境污染事故的情况通知有关部门及其应急机构、救援队伍和事故所在地应急救援指挥机构。各应急机构接到事故信息通报后，应立即派出有关人员和队伍赶赴事发现场，在现场救援指挥部统一指挥下，按照各自的预案和处置规程，相互协同，密切配合，共同实施环境应急和紧急处置行动。现场应急救援指挥部成立前，各应急救援专业队伍必须在当地主管部门和事发单位的协调指挥下坚决、迅速地实施先期处置，果断控制或切断污染源，全力控制事件态势，严防二次污染和次生、衍生事件发生。
5医院应对突发性环境污染事故的培训及演练
针对突发环境污染事故，医院每年2万元专款对突发事故进行培训，加强员工对环境污染事故的认识，每季度进行针对突发环境污染事故的演练，从日常值班人员交接班对机器设备的检查到对事故的诊断及处理进行演练，应急领导小组明确突发污染事故后的上报，组织及协调工作，明确到人，确保对污染是故的及时上报，组织，诊断，维修，以减少对周边环境的影响。
 
 
 
 应急小组名单
 组长：邹剑曾
副组长：谢宇明，蒋赫文
组员：雷伙兴，欧阳玲，黄永恒，黄有仲，卢灿辉
