表1  基础信息
	单位名称
	组织机构代码
	法定代表人
	生产地址
	联系方式
	生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模

	广州市花都长兴纸业有限公司
	718149664
	曾维庆
	广州市花都区花东镇花都大道537号
	020-86767628
	纸制品业

（从事高强瓦楞纸）


表2-1上年污水及污染物排放信息

	排放口数量(个)
	0
	污水
排放量(万吨)
	
	其
中
	直接排入海量
(万吨)
	0
	直接排入
江河湖库量

(万吨)
	
	排入城市
管网量

(万吨)
	0
	其他
去向量(万吨)
	0

	污染物名称
	污染物排放标准（吨/年）
	平均排放浓度
（毫克/升）
	核定排放量

	
	
	
	合计
	达标排放量
	超标排放量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


表2-2上年废气及污染物排放信息

	排放口数量
(个)
	1
	其中工艺废气排放口数量
(个)
	1
	其中燃烧废气
排放口数量(个)
	

	废气排放量
(万标立方米)
	20854
	其中工艺废气排放量
(万标立方米)
	20854
	其中燃烧废气排放量
(万标立方米)
	

	污染物名称
	污染物排放标准（吨/年）
	平均排放浓度
（毫克/立方米）
	核定排放量(吨)

	
	
	
	合计
	达标排放量
	超标排放量

	氮氧化物
	100毫克/立方
	80
	19.91吨/年
	19.91吨/年
	无

	烟尘 
	40毫克/立方
	32
	8.17吨/年
	8.17吨/年
	无

	二氧化硫
	150毫克/立方
	130
	30.181吨/年
	30.181吨/年
	无

	
	
	
	
	
	


表2-3上年固废污染物处置信息

	固废污染物名称
	产生量
	本单位内处置
	外单位处置
	贮存量
	累计
贮存量
	是否
办理转移联单

	
	
	处置量
	处置方式
	处置量
	处置方式
	
	
	

	煤渣
	2206
	0
	0
	2206
	交由有资质公司处理
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


表2-4核技术利用项目信息

	项目名称
	活动种类
	项目类型
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

      2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

	防治污染设施名称
	投入使用日期
	污染类别
	处理工艺
	平均日处理能力

	静电除尘器
	2011年4月
	废气
	静电除尘器配套气力输灰系统
	42000标立方米/小时

	湿法脱硫系统
	2011年4月
	废气
	氧化镁湿法脱硫
	42000标立方米/小时

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；
表4 建设项目环境影响评价情况

	建设项目名称
	主要建设内容
	环评审批部门
	环评批复文号
	环评批复时间
	竣工环保验收审批部门
	竣工环保验收审批文号
	竣工环保验收审批时间

	30T/H锅炉配套除尘脱硫设施
	废气脱硫系统
	广州市花都区环境保护局
	花环监字（2010）023号
	2010年2月5日
	广州市花都区环境保护局
	花环监字（2011）159号
	2011年1月19日


表5 排污许可情况

	企业名称
	排污许可证编号
	有效期限
	排污口名称
	排放主要污染物及排放浓度限值
浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外

	广州市花都长兴纸业有限公司
	4401142010000116
	2016年12月30日
	
	水污染物
	0
	0
	0
	
	
	
	

	
	
	
	
	排放限值
	0
	0
	0
	
	
	
	

	
	
	
	FQ-3044-1

	大气污染物
	二氧化硫
	氮 氧化物
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	排放限值
	150
	100
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表6 环境应急信息

	环境风险防范工作开展情况
	突发环境事件应急预案
	突发环境事件应急演练情况
	突发环境事件发生及处置情况
	落实整改要求情况

	我单位现在排放的污染物主要是废气，废气污染物有SO2、NOX、烟尘等，2011年2月份建成30T循环流化床锅炉和静电除尘器。主要的大气污染物都通过静电除尘和脱硫治理设施处理后才向大气环境排放。
	废气安装了在线监测，当废气处理设备出现故障时，SO2、NOX、烟尘在未超标的情况下，按照公司的应急预案抢修，如果SO2、NOX、烟尘任一项超标的情况下，采取停炉检修。
	我公司每半年进行一次环境事件应急演练，并锅炉主任万历粒担任组长进行演练，演练完毕后进行评价和分析总结。并做好记录。
	
	


注：如不够填写，可另加附页。

