广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表
单位名称（盖章）  广州市花都区城市管理局             报出日期：   2016  年   6  月  20  日
表1  基础信息
	单位名称
	组织机构代码
	法定代表人
	生产地址
	联系方式
	生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模

	广州市花都区城市管理局（花都区狮岭生活垃圾填埋场）
	45539544-0
	杨燕桓
	广州市花都区狮岭镇汾水林场
	刘学锋

13600015613
	生活垃圾填埋和污水处理，日处理生活垃圾量1900吨/天，目前，日处理垃圾渗滤液进水量200吨/天。扩容工程每天200吨规模生化池正在防渗试验。


表2-1上年污水及污染物排放信息
	排放口数量(个)
	1
	排放口名称
	（排放口1名称）
	（排放口2名称）
	（排放口3名称）
	（排放口4名称）
	……
	

	年度污水排放量(万吨)
	5.2579
	其
中
	直接排入海量
(万吨)
	0
	直接排入
江河湖库量
(万吨)
	0
	排入城市
管网量
(万吨)
	0
	其他
去向量(万吨)
	回用

	污染物名称
	污染物排放标准
	年度平均排放浓度
（毫克/升）
	年度核定排放量

	
	
	
	合计
	达标排放量
	超标排放量

	化学需氧量
	 ≤60
	31.2
	1640.5
	1640.5
	0

	生化需氧量
	≤20
	9.3
	489.0
	489.0
	0

	悬浮物
	 ≤30
	6.3
	331.2
	331.2
	0

	总氮
	 ≤20
	7.1
	373.3
	373.3
	0

	氨氮
	≤8
	3.1
	163.0
	163.0
	0

	总磷
	  ≤1.5
	0.01
	0.5
	0.5
	0

	六价铬
	 ≤0.05
	0.004
	0.21
	0.21
	0

	总砷
	≤0.1
	0.0008
	0.042
	0.042
	0

	总汞
	≤0.001
	0.0001
	0.005
	0.005
	0


表2-2上年废气及污染物排放信息

	排放口数量
(个)
	
	其中工艺废气排放口数量
(个)
	
	其中燃烧废气
排放口数量(个)
	

	废气排放量
(万标立方米)
	
	其中工艺废气排放量
(万标立方米)
	
	其中燃烧废气排放量
(万标立方米)
	

	污染物名称
	污染物排放标准
	平均排放浓度
（毫克/立方米）
	核定排放量(吨)

	
	
	
	合计
	达标排放量
	超标排放量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


表2-3上年固废污染物处置信息

	固废污染物名称
	产生量
	本单位内处置
	外单位处置
	贮存量
	累计
贮存量
	是否
办理转移联单

	
	
	处置量
	处置方式
	处置量
	处置方式
	
	
	

	生活垃圾
	69.35万吨
	   69.35万吨
	填埋
	0
	
	0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


表2-4核技术利用项目信息

	项目名称
	活动种类
	项目类型
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

      2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

	防治污染设施名称
	投入使用日期
	污染类别
	处理工艺
	平均日处理能力

	污水处理厂
	2013年10月
	污水
	两级DTRO+离子交换+折点加氯设备
	目前200吨/日，今年底400吨/日。

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；
表4 建设项目环境影响评价情况

	建设项目名称
	主要建设内容
	环评审批部门
	环评批复文号
	环评批复时间
	竣工环保验收审批部门
	竣工环保验收审批文号
	竣工环保验收审批时间

	填埋场达标整治
	填埋库区扩容增加100万立方库容，渗滤液处理厂扩容，从每天200吨增加至400吨。
	在申报办理中
	在申报办理中
	在申报办理中
	在申报办理中
	在申报办理中
	在申报办理中

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


表5 排污许可情况

	企业名称
	排污许可证编号
	有效期限
	排污口名称
	排放主要污染物及排放浓度限值
浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外

	
	
	
	排水口
	水污染物
	化学
需氧量
	氨氮
	悬浮物
	石油类
	
	
	

	
	
	
	
	排放限值
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	大气污染物
	二氧
化硫
	氮氧
化物
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	排放限值
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表6 环境应急信息

	环境风险防范工作开展情况
	突发环境事件应急预案
	突发环境事件应急演练情况
	突发环境事件发生及处置情况
	落实整改要求情况

	风险防范工作根据不同的事故采取相应的措施，主要包括：工程技术措施、管理措施和教育措施。控制各类事故采取的防范措施具体如下：

（1）工程技术措施：根据公司化学品性质配备相应的灭火器；按规定要求进行防雷，并定期检测。

（2）管理措施：加强管理，严格操作纪律，制定规章制度和安全操作规程；严格控制设备质量，加强设备维护保养；坚持巡回检查，防止物料“跑、冒、滴、漏”，发现问题及时处理，防患于未然。

（3）教育措施：组织员工学习安全、环保、健康相关知识，提高员工防范突发环境事件的意识。


	一、信息通报

当事件达到Ⅱ级以上时，由总指挥向周边企业发布通报，必要时请求支援。

二、先期处置

发生事件，相应的应急人员还无法第一时间赶到现场时，事发单元的主要负责人就要相办法对事件进行控制，避免事态进一步恶化；

三、分级响应

根据突发环境事件严重性、紧急程度、危害程度，响应级别依次划分为Ⅲ级响应、Ⅱ级响应、Ⅰ级响应。

四、现场处置措施

坚持以人为本，保证人民群众生命和财产安全，采取相应处理措施，从源头上控制污染，避免或减少污染扩大，防止和控制事件蔓延，缩小突发环境事件造成危害的范围。
	一、应急演练

为能在环境事故发生后，迅速准确、有条不紊地应对事故，尽可能减小事故造成的损失，平时必须做好环境事故应急救援的准备工作，具体措施有：

1、落实环境事故应急救援组织。每年初要根据人员变化进行组织调整，确保应急组织的落实。

2、按照任务分工做好物质器材准备，专人保管定期维修，使其处于良好状态。

3、每月定期检查环境事故应急救援工作落实情况及器材管理、维护情况。

4、定期组织环境事故应急救援演练，每年进行1次由公司环境事故应急指挥部牵头进行的公司环境事故应急联合演习。


	一、废水超标的应急处置

工作人员在巡检出水在线仪表时，一旦发现出水指标超过排放标准时，立即暂停进水，并将具体情况汇报岗位负责人。负责人应立即安排工艺人员及时检查现场生产工况，并安排化验部门加大系统各工况点的水质监测频次，根据现场情况及化验数据及时调整DO、污泥浓度、进水负荷等，确保生产尽快恢复正常。

二、厂界臭气超标的应急处置

工作如果发现臭气由外来污水及管网进水的产生，及时通知岗位负责人，并由经营负责人负责通知相关企业联络人，停止接受含有恶臭气味的废水，中控人员佩戴好防毒面罩及防护手套将前处理部分的门窗关好，开启除臭装置。
	一、预案管理

应急演练：每年定期开展至少一次应急演练。

二、应急救援人员的培训

开展面向员工的应对环境事故相关知识的培训，将环境事故预防、应急指挥、综合协调等作为重要培训内容，以提高公司人员应对环境事故的能力。

三、责任与奖惩

公司所属各部门和单位必须严格遵守和执行公司发布的各类应急预案的规定。


注：如不够填写，可另加附页。
