广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表
单位名称（盖章） 广州中医药大学附属骨伤科医院      报出日期：  2016 年  4 月 22 日
表1  基础信息

	单位名称
	组织机构代码
	法定代表人
	生产地址
	联系方式
	生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模

	广州中医药大学附属骨伤科医院
	45732749-2
	谢华民
	广东省广州市海珠区江南西路青竹大街22号
	020-22292780
13826034141

林柱雄
	医疗机构类别：骨科医院

医院级别：三级甲等中医专科医院

诊疗科目：预防保健科/外科；普通外科专业；骨科专业；整形外科专业/急诊医学科/康复医学科/运动医学科/麻醉科/医学检验科；临床体液、血液专业；临床微生物学专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业/医学影像科；X线诊断专业；CT诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业；脑电及脑血流图诊断专业；神经肌肉电图专业/中医科；内科专业；外科专业；妇产科从专业；儿科专业；骨伤科专业；针灸科专业；推拿科专业；康复医学专业；急诊科专业；预防保健科专业/中西医结合科。


表2-1上年污水及污染物排放信息
	排放口数量(个)
	2
	排放口名称
	医院水口
	厨房水口

	年度污水排放量(万吨)
	4.37
	其中
	直接排入海量(万吨)
	0
	直接排入江河湖库量(万吨)
	0
	排入城市管网量(万吨)
	4.37
	其他去向量(万吨)
	0

	污染物名称
	污染物排放标准
	年度平均排放浓度
（毫克/升）
	年度核定排放量

	
	
	
	合计
	达标排放量
	超标排放量

	化学需氧量
	GB18466-2005

	141.5
	6183.55kg
	6183.55kg
	0

	五日生化需氧量
	
	50.5
	2206.85kg
	2206.85kg
	0

	悬浮物
	
	35.1
	1533.87kg
	1533.87kg
	0

	动植物油
	
	3.8
	166.06kg
	166.06kg
	0

	氨氮
	
	8.8
	384.56kg
	384.56kg
	0

	总氯
	
	3.08
	134.6kg
	134.6kg
	0

	粪大肠菌群
	
	207.5 MPN/L
	9067750MPN
	9067750MPN
	0


表2-2上年废气及污染物排放信息
	排放口数量
(个)
	无
	其中工艺废气排放口数量
(个)
	
	其中燃烧废气
排放口数量(个)
	

	年度废气排放量
(万标立方米)
	无
	其中工艺废气排放量
(万标立方米)
	
	其中燃烧废气排放量
(万标立方米)
	

	污染物名称
	污染物排放标准
	年度平均排放浓度
（毫克/立方米）
	年度核定排放量(吨)

	
	
	
	合计
	达标排放量
	超标排放量

	无
	
	
	
	
	


表2-3上年固废污染物处置信息
	固废污染物名称
	年度产生量
	本单位内处置
	外单位处置
	贮存量
	累计
贮存量
	是否
办理转移联单

	
	
	处置量
	处置方式
	处置量
	处置方式
	
	
	

	医院临床废物
	26.34吨
	/
	/
	26.34吨
	焚烧
	/
	/
	是


表2-4核技术利用项目信息
	项目名称
	活动种类
	项目类型
	备注

	DR机
（数字化X线摄影系统）
	使用
	III类射线装置
	型号：RAD SPEED M

厂家：北京岛津医疗器械有限公司

	DR机
（数字化X线摄影系统）
	使用
	III类射线装置
	型号：RAD SPEED M

厂家：北京岛津医疗器械有限公司

	CT机
（X线电子计算机断层扫描装置）
	使用
	III类射线装置
	型号：TSX-021B ASTEION/VF
厂家：东芝（大连）公司

	床边X射线机

（移动式医用诊断X射线）
	使用
	III类射线装置
	型号：PX-100CLK

厂家：上海医疗器械厂有限公司

	骨密度仪

（双能X线骨密度仪）
	使用
	III类射线装置
	型号：Unigamma X-ray plus
厂家：意大利 L’CAN L’ACCESSORIO NUCLEARE S.R.L.

	C臂X射线机

（移动式C型臂X射线机）
	使用
	III类射线装置
	型号：BV Libra

厂家：Philips Medical Systems Nederland B.V.

	C臂X射线机

（移动式C型臂X射线机）
	使用
	III类射线装置
	型号：Siremoble Compat L
厂家：上海西门子医疗器械有限公司

	放射诊断用普通X射线机

（医用X射线机）
	使用
	III类射线装置
	型号：FSK302-1
厂家：北京万东医疗装备股份有限公司


备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

      2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。
表3 防治污染设施建设和运行情况
	防治污染设施名称
	投入使用日期
	污染类别
	处理工艺
	平均日处理能力

	污水处理系统
	2005年5月
	污水
	物理处理法、化学处理法
	280吨/日


备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；
2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；
表4 建设项目环境影响评价情况
	建设项目名称
	主要建设内容
	环评审批部门
	环评批复文号
	环评批复时间
	竣工环保验收审批部门
	竣工环保验收审批文号
	竣工环保验收审批时间

	广州中医药大学附属骨伤科医院医用X射线装置核技术应用项目
	使用8台III类医用X射线装置
	广州市环境保护局
	穗环核管【2008】23号
	2008年11月20日
	广州市环境保护局
	穗环核验【2010】81号
	2010年10月26日

	广州中医药大学附属骨伤科医院核技术应用项目环境影响登记表
	新增使用1台PX-100CLK型床边机，1台UNIGAMMA X-RAY PLUS型骨密度仪，1台BV Libra型C臂机
	广州市环境保护局
	穗环核管【2012】45号
	2012年5月16日
	广州市环境保护局
	穗环核验【2012】49号
	2012年8月15日

	广州中医药大学附属骨伤科医院核技术应用项目环境影响登记表
	新增使用1台RAD SPEED M型数字化X线摄影系统（DR机）
	广州市环境保护局
	穗环核管【2013】6号
	2013年1月22日
	广州市环境保护局
	穗环核验【2013】42号
	2013年4月25日


表5 排污许可情况
	企业名称
	排污许可证编号
	有效期限
	排污口名称
	排放主要污染物及排放浓度限值
浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外

	广州中医药大学附属骨伤科医院
	无
	无
	医院水口
	水污染物
	PH值
	悬浮物
	化学
需氧量
	五日生化需氧量
	动植物油
	氨氮
	总氯
	粪大肠菌群

	
	
	
	
	排放限值
	6～9
	60
	250
	100
	20
	15
	2～8
	5000MPN/L

	
	
	
	厨房水口
	水污染物
	化学
需氧量
	PH值
	动植

物油
	悬浮物
	氨氮
	
	
	

	
	
	
	
	排放限值
	500
	6～9
	100
	400
	无
	
	
	


表6 环境应急信息
	环境风险防范工作开展情况
	突发环境事件应急预案
	突发环境事件应急演练情况
	突发环境事件发生及处置情况
	落实整改要求情况

	我院的防护设施均严格按照辐射有关规定设置：1.环境安全防护：照射室四面墙壁屏蔽厚度为24厘米实心墙加3mmpb防护涂料，放射操作人员观察窗为4mmpb防护当量铅玻璃观察窗，受检人员进出门为4mmpb防护当量的不锈钢手动推拉防护门，放射操作人员进出门为4mmpb防护当量的不锈钢手动平开防护门，放射科3号机房顶棚为1mmpb防护当量的铅板。2.辐射防护设备：每个射线装置机房分别配置有医用X射线防护背心1件、铅围脖2条、铅帽1顶、防护巾1件等；3.辐射监测设备：放射工作人员均佩戴有个人剂量计。
	详见附件《广州中医药大学附属骨伤科医院应急预案汇编（2015年版）》、《广州中医药大学附属骨伤科医院危险废物事故应急预案》。
	2016年第二或第三季度拟进行我院危险废物事故应急预案演练。
	未发生
突发环境事件
	广州市海珠区环保局、广州市环保局、广州市卫生监督所、广州市疾病预防控制中心等监管部门于2015年多次前来我院检查指导工作，我院已按照上级提出的意见进行整改落实。加强放射工作人员的体检工作和定期进行剂量检测。加强辐射工作人员培训教育工作。加强射线装置的日常维护与检修。加强医疗废物盛放袋、盛放容器的管理和使用。医疗废物暂存间通风口处已安装纱网。


注：如不够填写，可另加附页。
